Vadlīnijas 
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijai vai pārreģistrācijai
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju nosaka 2017.gada 27.jūnija ministru kabineta noteikumi nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 385). 
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas daļa, kurā ir ziņas par visām sociālo pakalpojumu sniedzējiem valstī, neatkarīgi no to īpašuma formas un piederības. 
Reģistrs ir pieejams Labklājība ministrijas mājas lapā (http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzeju-registrs).

Pakalpojumu sniedzējs reģistrējot jaunu pakalpojumu, veicot pakalpojumu pārreģistrāciju, vai aktualizējot datus, dokumentus Reģistram iesniedz caur e-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana", kurš ir pieejams elektroniskā veidā aizpildot ministrijas tīmekļvietnē: (https://vspmis.lm.gov.lv/EP117Authenticate/PerformSelect.aspx?ReturnUrl=%2fEP117Authenticate%2f) tiešsaistes formu e-pakalpojumam "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija" vai www.latvija.lv. E-pakalpojums ir sasaistīts ar Reģistru. 

1. [bookmark: _Hlk45452036][bookmark: _Hlk45518130]Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
[bookmark: _GoBack]Reģistrā tiek reģistrēti pakalpojumi saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 17. panta pirmā daļā noteikto: “Šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad pakalpojuma sniegšana uzsākta”. 
	Likuma 2.pants nosaka, ka sociālie pakalpojumi  ir sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi. 
Līdz ar to, par sociālajiem pakalpojumiem tiek uzskatīti iepriekš minētie pakalpojumi un Reģistrā ir reģistrējami tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst Likumā noteiktajām prasībām. 
Vēršam uzmanību, ka visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, jābūt nodrošinātām MK noteikumu Nr.338 “II. Vispārīgās prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” sadaļā noteiktās prasības, kā arī katra sociālā pakalpojuma speciālās prasības, ja tādas pakalpojumu veidam ir noteiktas.
Reģistrā atsevišķi netiek reģistrētas dažādas terapijas un programmas, kā piemēram: kanisterapija; smilšu terapija; mākslas terapija; ABA terapija; reitterapija; montesori programma utml., kuras varētu tikt izmantotas kā viena no sastāvdaļām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma procesā, bet nav patstāvīgs sociālais pakalpojums.
Tādējādi katram pakalpojumu sniedzējam, jāizvērtē vai pakalpojums, kuru plāno sniegt atbilst Likumā noteiktajām sociālā pakalpojuma pazīmēm un vai ir pamats pakalpojuma reģistrēšanai reģistrā. 
 	Pirms dokumentu iesniegšanas Reģistrā jāiepazīstas ar šādiem normatīvajiem aktiem:

1. Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnijā noteikumos Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 338);
2. Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”;
3. 2018.gada 12.jūnija ministru kabineta noteikumi nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 326);
4. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves”” (turpmāk – LBN 208-15) 4. nodaļa.

Reģistrējot pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda elektroniskais MK noteikumu Nr. 385 minētais iesniegums (1.pielikums) un vienlaikus jāiesniedz  (jāpievieno) sekojoši dokumenti:
· vadītāja CV un attiecīgo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
· 
speciālistu sarakstu (sarakstā norāda - vārdu, uzvārdu; iestādi, kurā iegūta izglītība; iegūto izglītību; iegūto kvalifikāciju; diploma nr.; datumu;
· dokumenti, kas apliecina iestādes pamatdarbību (statūti, reglaments);
· dokumenti par sniedzamā pakalpojuma saturu un procesu (pakalpojuma nolikums, saistošie noteikumi u. c.);
· organizatoriskā struktūras shēma (ja ir struktūrvienība/filiāle, norāda arī tiesību subjektu, kas to izveidojis);
· datu aizsardzības kārtība vai reglaments, instrukcija utt.;
· darba kārtības noteikumi vai dokumenti, kas atspoguļo institūcijas darba organizāciju u. c.
· telpu plāna kopija no inventarizācijas lietas vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas,
· telpu plānā jābūt norādītai informācijai par telpu īpašnieku vai valdītāju, kā arī informācijai par kopējo telpu platību, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai; 
· ja ir veikta pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu;

· telpu apraksts, 
· telpu aprakstā norāda katras telpas funkcionalitāti, piemēram, dzīvojamā telpa (cik klientiem), nodarbību telpa, virtuve, atpūtas telpa, sanitārās telpas u.c.

Pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas reģistrēties Reģistrā vai vēlas reģistrēties jaunā adresē, ja vides pieejamība ir atbilstoša, tad iesnieguma 7.6.apakšpunktā norāda, ka vides pieejamība ir nodrošināta saskaņā ar LBN 208-15 prasībām. 
LBN 208-15 noteikumus skat. šeit 



Saskaņā ar MK noteikumu nr.338 10.1. un 10.2.apakšpunktā un MK noteikumu Nr.385 11.3.apakšpunktā noteikto sociālo pakalpojumu sniedzēja telpām jāatbilst publisko būvju būvnormatīvos noteiktajām prasībām un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veidam jāatbilst pakalpojuma sniegšanai. Savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.326 pielikumu, pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centri, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, krīzes centri, institūcijas, kurās uzturas no prettiesiskām darbībām cietušie bērni, dienas aprūpes centri, patversmes un naktspatversmes, grupu mājas (dzīvokļi), pusceļa mājas, daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centri), ēkai vai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam jābūt “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas; dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas telpu grupa” (kods 1130).

 

Pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina sociālos pakalpojumus bez izmitināšanas, ēkai vai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids ir pieļaujams:
· dienas centri, dienas aprūpes centri, sociālā rehabilitācija, speciālās darbnīcas, sociālie dienesti, krīzes tālrunis un uzticības tālrunis, aprūpe mājās pakalpojums:
· Biroju telpu grupa (kods 1220),
· Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; izglītības iestāžu telpu grupa (kods 1263),
· Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas; vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa (kods 1230).

· sociālā rehabilitācija, aprūpe mājās pakalpojums:
· Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa (kods 1264).


Pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu vai pārreģistrēšanu Labklājības ministrijai ir tiesības veikt pakalpojumu sniedzēja pārbaudi pakalpojuma sniegšanas vietā par normatīvajos aktos attiecīgajam sociālo pakalpojumu sniedzējam noteikto prasību nodrošināšanu.
Pārbaudes laikā tiek daļēji pārbaudīta pakalpojumu sniedzēja atbilstība MK noteikumi Nr. 338 prasībām, t.sk. vides pieejamības nodrošināšanā, higiēnas prasību un citu reglamentējošo normatīvo aktu prasību nodrošināšana, kuru neievērošana rada potenciālus riskus iestādes darbībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai un klientu drošībai.
Ja Reģistram nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai tie nav pilnīgi, kā arī, ja veiktajā kontrolē konstatēti fakti, kam ir nepieciešams iegūt papildus informāciju vai izvērtēt kādu būtisku pierādījumu, lai pieņemtu lēmumu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, Labklājības ministrija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu un pieprasīt papildinformāciju. 
Labklājības ministrija saskaņā ar MK noteikumu Nr.385 14.punktu mēneša laikā izvērtē dokumentus un pieņem lēmumu reģistrēt vai atteikt reģistrēt sociālo pakalpojumu. Savukārt, saskaņā ar MK noteikuma Nr.385 15.punktu, Labklājības ministrija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja:
· pakalpojumu sniedzējs neatbilst normatīvajos aktos attiecīgajam sociālo pakalpojumu sniedzējam noteiktajām prasībām, tai skaitā nenodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības vai higiēnas prasību ievērošanu; 
· sniegtas nepatiesas ziņas;
· pakalpojumu sniedzēja būve vai telpu grupa, kurā paredzēts sniegt pakalpojumu, nav pieņemta ekspluatācijā vai tai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids neatbilst pakalpojuma sniegšanai, u.c. (izvērstāk, skatīt MK noteikumu Nr.385 15. punkta apakšpunktus).

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.385 27.punktā noteikto, reģistrētā pakalpojumu sniedzēja vadītājam ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt Ministriju par pakalpojumu sniedzēja darbības apturēšanu, izbeigšanu, izmaiņām juridiskajā statusā vai pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā (nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, klientu skaits, klientu grupa, klienti pēc vecuma un dzimuma), kā arī izmaiņām pakalpojumu sniedzēja rekvizītos (juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietne, pakalpojumu sniedzēja vadītājs), iesniedzot attiecīgu iesniegumu par izmaiņām un izmaiņu apliecinošus dokumentus.

2. Sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija
Saskaņā ar MK noteikumu nr.385 31. punktā noteikto un saskaņā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 5.punktu un 2008.gada 20.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.951 “Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 26.punktu pakalpojumu sniedzējam jāveic ziņu aktualizēšana un pārreģistrācija. 
Saskaņā ar MK noteikumu nr.385 30. punktu, sociālo pakalpojumu sniedzējam, kurš nodrošina Reģistrā reģistrēto pakalpojumu, ir pienākums iesniegt ministrijai iesniegumu (MK noteikumu nr.385 4.pielikums)  pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai un tajā minētos dokumentus.
Pakalpojumu sniedzējam pie pārreģistrācijas Labklājības ministrijā jāiesniedz sekojoši dokumenti:
· aktualizēti dokumenti par sniedzamā pakalpojuma saturu un procesu (nolikums, reglaments, saistošie noteikumi u. c.). 
· 
[bookmark: _MON_1573893979]pakalpojumā iesaistīto sociālo speciālistu saraksts uz pašreizējo gadu.
· telpu plāna kopija būves kadastrālās uzmērīšanas lietas (inventarizācijas lietas),
· telpu plānā jābūt norādītai informācijai par telpu īpašnieku vai valdītāju, kā arī informācijai par kopējo telpu platību, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai; 
· ja ir veikta pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu.

· telpu apraksts, 
· telpu aprakstā norāda katras telpas funkcionalitāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, piemēram, dzīvojamā telpa un norāda cik klientiem, nodarbību telpa, virtuve, atpūtas telpa, sanitārās telpas u.c.

Ja pakalpojumu sniedzējs Labklājība ministrijā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis dokumentus par sociālo pakalpojumu pārreģistrēšanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.385 24.9.apakšpunktā[footnoteRef:1] noteikto, Labklājība ministrija pieņem lēmumu par sociālo pakalpojumu sniedzēju izslēgšanu un sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek izslēgts no  sociālo pakalpojumu sniedzēja Reģistra. [1:  2017.gada 27.jūnija ministru kabineta noteikumu Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 24.9.apakšpunkts nosaka, ka Ministrija pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja sniegtā pakalpojuma izslēgšanu no reģistra, ja: pakalpojumu sniedzējs nav iesniedzis šo noteikumu 31. punktā norādītos dokumentus un ziņas par pakalpojumu sniegšanu.
] 

Ja no Reģistra izslēgtie sociālo pakalpojumu sniedzēji  turpinās sniegt sociālos pakalpojumus, tad tiek uzskatīts, ka sociālo pakalpojumu sniegšana notiek bez reģistrācijas Reģistrā. 
Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 20413 panta  trešo daļu par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir paredzēta administratīvā atbildība un noteikts administratīvs sods. 

3. Pakalpojumu sniedzēja atbildība

Pakalpojumu sniedzēju vadītājs reģistrējot vai pārreģistrējot pakalpojumu, ir atbildīgs, ka iestāde atbilst:
· normatīvajos aktos par ugunsdrošību un darba aizsardzību noteiktajām prasībām;
· normatīvajos aktos par higiēnas prasībām noteiktajām prasībām;
· normatīvajos aktos par kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti noteiktajām prasībām, ja ēdināšana tiek organizēta pakalpojumu sniegšanas telpās;
· pakalpojuma sniegšanas vietas (būves vai telpu grupas) lietošanas veids atbilst sociālo pakalpojumu sniegšanai, un tāds tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,
· Saskaņā ar MK Nr.338 10.1. un 10.2.apakšpunktā un MK Nr.385 11.3.apakšpunktā noteikto sociālo pakalpojumu sniedzēja telpām jāatbilst publisko būvju būvnormatīvos attiecīgajām telpām noteiktajām prasībām, ir piemērotas un aprīkotas atbilstoši to lietošanas mērķim, ievērojot klientu vecumu un funkcionālo stāvokli; pakalpojumu sniedzēja būvei vai telpu grupai, kurā paredzēts sniegt pakalpojumu, jāatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas veidam. 
· pie iestādes pārreģistrācijas pakalpojuma sniedzēja vadītājam jāpārliecinās, vai pakalpojumu sniedzēja būvei vai telpu grupai, kurā tiek sniegts pakalpojums, ir noteikts atbilstošs lietošanas veids. (Ieraksti kadastra uzmērīšanas lietā).
· gadījumos, ja pakalpojumu sniedzēja būve vai telpu grupa Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts ekspluatācijā pieņemšanas akts vai būves vai telpu grupas lietošanas veids norādīts neatbilstoši veiktajai darbībai, ir jāsniedz informācija, kādā laika periodā tiks nodrošināts pakalpojuma sniegšanas vietas (būves vai telpu grupas) lietošanas veida atbilstība normatīvo aktu noteiktajām prasībām un reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.


Konsultācijas par reģistrācijas procesu nodrošina Labklājība ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā referente Diāna Stankēviča, tālr. 67782955, (prombūtnes laikā aizvieto vecākais referents Jānis Jēkabsons, tālr. 67021700).
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Ministru kabineta noteikumi Nr.331 


Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 50.§)


Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas
būves"


Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 
5.panta pirmās daļas 3.punk tu


Ministru prezidente Laimdota Straujuma 


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs LBN
208-15).


2. Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 prasības militārajiem objektiem, kas tiek izmantoti valsts aizsardzības
vajadzībām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku likumam, piemēro tiktāl, cik tās nav pretrunā ar šos objektus
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.


3. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši
Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un
arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1.
oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


Apstiprināts ar
Ministru kabineta


2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.331


Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves"
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1. Vispārīgie jautājumi


1. Būvnormatīvs nosaka prasības, kādas ievēro projektējot jaunbūvējamas, atjaunojamas un pārbūvējamas
publiskas būves, kā arī prasības publisku telpu projektēšanai citādu lietošanas veida būvēs. Būvnormatīvs neattiecas
uz mazo arhitektūras formu – kiosku, sabiedriskā transporta pieturvietu, vaļēju nojumju, taksofonu kabīņu – un citu
mazizmēra un pagaidu būvju projektēšanu.


2. Būvnormatīvā lietoti šādi termini:


2.1. bērnu iestāde – publiska ēka, kurā sniedz bērnu uzraudzības vai sociālās aprūpes pakalpojumu vai īsteno
pirmsskolas izglītības programmu;


2.2. darba telpa – nedzīvojamā telpa, kurā notiek darba process un kurā nav paredzēta apmeklētāju
uzturēšanās;


2.3. mācību telpa – nedzīvojamā telpa, kurā notiek mācību process (piemēram, klase, auditorija, mācību
laboratorija);


2.4. publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas
funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni);


2.5. publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus
pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi);


2.6. publisks pasākums – sabiedrībai pieejams dažādu veidu pasākums publiskā vietā (piemēram, sarīkojumi,
izrādes, koncerti, sporta spēles, izstādes).


3. Cokola stāva, mansarda stāva, jumta stāva, pagrabstāva, tehniskā stāva, balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu
terminu skaidrojumi ir sniegti normatīvajā aktā par dzīvojamām ēkām.


4. Publisku būvju funkcionālās grupas dotas šā būvnormatīva 1.pielikumā.


5. Ja publiskā būvē ir paredzētas citādas lietošanas telpas (piemēram, dzīvojamās, ražošanas), tās projektē
atbilstoši attiecīgā lietošanas veida projektēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.


6. Publiskas būves galveno lietošanas veidu un nepieciešamo telpu grupu lietošanas veidus un telpu veidus, to
skaitu, kā arī telpās izbūvējamo aprīkojumu nosaka būvniecības ierosinātājs, ievērojot šī būvnormatīva prasības.


(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 232)


7. Projektējot publiskas būves pārbūvi vai atjaunošanu, šajā būvnormatīvā noteikto publisku telpu minimālo platību
drīkst samazināt ne vairāk kā par 5 %, bet 10 % no telpu kopplatības logu orientācija var atšķirties no šā būvnormatīva
2.pielikumā noteiktā. Šajā būvnormatīvā noteiktās vides pieejamības prasības var neievērot, projektējot publiskas būves
atjaunošanu vai būves daļas, atsevišķas telpas pārbūvi, ja paredzētie risinājumi nav saistīti ar vides pieejamības
nodrošināšanu vai arī tehniski nav iespējams ievērot tās saskaņā ar Būvniecības likuma 9.1 pantu.


(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 232)


8. Projektējot publisku būvi vai telpu grupu, ņem vērā ugunsdrošību un higiēnu reglamentējošo normatīvo aktu
prasības, izņemot, ja šajā būvnormatīvā nav noteikts citādi.


2. Publisku būvju galvenie raksturlielumi
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2.1. Stāvu skaits


9. Stāvu skaits un augstums publiskā būvē ir atkarīgs no zemes gabala apbūves intensitātes un apbūves augstuma
ierobežojuma saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem un detalizētāk tiek
noteikts detālplānojumā (ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).


10. Stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda, jumta un tehnisko stāvu. Jumta stāvus,
kuros netiek izbūvētas telpas, kā arī neizbūvētus bēniņus stāvu skaitā neieskaita.


11. Ja publiskas būves daļām ir atšķirīgs stāvu skaits vai būve izvietota mainīga reljefa zemes gabalā, stāvu skaitu
nosaka atsevišķi katrai būves daļai un uzskaitē norāda lielāko stāvu skaitu.


2.2. Apbūves intensitāte un stāva platība


12. Apbūves intensitāti nosaka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves jomā.


13. Stāvu platība ir uz zemes gabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu platību
summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot
balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos
rotājumus. Aprēķinot stāva platību mansarda stāvam, mērījumu veic 1,6 m augstumā no mansarda stāva grīdas pa
ārsienu (augšējā stāva pārseguma) ārējo kontūru. Stāvu platībā neieskaita teritoriju zem būves daļas, kas pacelta virs
zemes vismaz 3,5 m augstumā un nepārsniedz 30 % no būves apbūves laukuma. Būvēm, kurām nav ārsienu, stāvu
platību mēra pa ārējo norobežojošo konstrukciju kontūru.


2.3. Apbūves laukums un būvtilpums


14. Publiskas būves apbūves laukumu nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda laukuma projekciju pirmā virszemes
stāva līmenī, kuru ierobežo būves ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas, izņemot arhitektoniskos rotājumus.
Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem būves un būves daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju
laukumus zem būvēm, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.


15. Publiskas būves būvtilpumu nosaka kubikmetros (m3), summējot būves virszemes daļas un pazemes daļas
tilpumu starp katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas norobežojošās konstrukcijas, virsgaismas logus
un lodžijas, bet neskaitot balkonus un terases. Būves virszemes un pazemes daļas robežšķirtne ir pirmā stāva tīrās
grīdas virsmas līmenis (tīrā grīda atbilst nosacītajai atzīmei ±0,00). Būvtilpumā ieskaita apkurināmu vairāklīmeņu ātriju.
Būvtilpumā neieskaita gaisa telpu zem būves vai būves daļas, kas būvēta uz kolonnām, kā arī caurbrauktuvju tilpumu,
lieveņu, terašu, dabiski ventilējamu neapkurināmu dubulto fasāžu un ārējo atklāto kāpņu tilpumu un arhitektoniskos
rotājumus.


2.4. Būves kopējā platība, telpas platība un ārtelpu platība


16. Publiskas būves kopējo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu grīdas platību būves stāvos
starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā, kā arī ārtelpu – balkonu, lodžiju un terašu –
platību. Kopējā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko bēniņu), tehniskās pagrīdes un ārējo atklāto kāpņu platību.
Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.


17. Publiskā būvē iebūvēto citādas lietošanas telpu (piemēram, dzīvojamo, ražošanas telpu) platību (arī pagrabstāvā
un mansarda stāvā) aprēķina atbilstoši attiecīgā lietošanas veida projektēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
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18. Telpas platību aprēķina kvadrātmetros (m2), nosakot izmērus starp apdarinātu sienu virsmām grīdas līmenī (bez
grīdlīstēm). Telpas platībā ieskaita tajā iebūvēto skapju platību. Telpas platībā neieskaita telpas daļu zem iekšējo
kāpņu laidiem un zem slīpām konstrukcijām, ja attiecīgās telpas daļas augstums no grīdas līdz konstrukcijas
apakšējai virsmai ir mazāks par 1,6 m, kā arī laukumus, ko aizņem stacionāras apkures krāsnis un pavardi.


19. Publiskas būves ārtelpu – balkonu, lodžiju, lieveņu un terašu – platību nosaka kvadrātmetros (m2) kā laukumu,
ko ierobežo norobežojošo konstrukciju iekšējās virsmas.


3. Projektēšanas pamatprasības


3.1. Stāvi


20. Publiskas telpas minimālais augstums no grīdas līdz griestiem ir 2,7 m (pārbūves vai atjaunošanas gadījumā –
ne mazāks par 2,5 m), horizontālo inženiertīklu un tehniskajās telpās – 2,45 m, izņemot telpas, kurām šajā
būvnormatīvā noteiktas citas prasības.


21. Veicot publiskas būves atjaunošanu vai pārbūvi, ir atļauts saglabāt esošos stāvu gabarītus.


22. Ja telpas divstāvu daļa aizņem ne vairāk kā 25 % no stāva platības, platību starp ugunsdrošām sienām nosaka
kā vienam stāvam.


23. Stāvā, kas atrodas zem vai virs publiskām telpām, kā arī publiskas būves pagrabā un cokola stāvā nedrīkst
atrasties noliktavas vai ražošanas telpas, kas paredzētas sprādzienbīstamu vielu un materiālu uzglabāšanai vai
darbībai ar tiem.


3.2. Telpu apgaismojums


24. Publiskām telpām paredz dabisko apgaismojumu caur logiem ārsienās vai virsgaismas logiem jumta
pārsegumā, kā arī mākslīgo apgaismojumu atbilstoši attiecīgajām higiēnas prasībām un darba aizsardzības prasībām
darba vietās. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku
īslaicīgas uzturēšanās telpās, kur tas nav nepieciešams atbilstoši telpas lietošanas veidam un projektēšanas
uzdevuma nosacījumiem.


25. Telpas logu orientāciju pret debespusēm projektē atbilstoši šā būvnormatīva 2.pielikumam.


3.3. Telpu akustika un trokšņu izolācija


26. Lai nodrošinātu atbilstošus telpu akustiskos parametrus un izvēlētos piemērotus apdares materiālus,
projektējot zāles un telpas, kas paredzētas publiskiem pasākumiem, veic akustisko aprēķinu atbilstoši normatīvajiem
aktiem par būvakustiku.


27. Skaņas izolācijas parametrus, kā arī pieļaujamo trokšņa līmeni novērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par
vides troksni.
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3.4. Kāpnes, pandusi (slīpnes bez pakāpieniem), uzbrauktuves un pārejas


28. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim un lielāks par 18, un vienā kāpņu laidā
nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni. Būvēs, kuru stāva augstums nepārsniedz 3,5 m, ir pieļaujams viens kāpņu
laids, ja uz attiecīgo stāvu ir iespējams nokļūt, izmantojot citu risinājumu.


29. Kāpņu starplaukumus (podestus) projektē bez līmeņa lauzumiem, to garumu (dziļumu) pieņem ne mazāku par
būvē nepieciešamo platāko izeju, bet platumu – ne mazāku par kāpņu telpas platumu.


30. Ja būvēs, kurās vienlaikus uzturas vairāk nekā 500 cilvēku, kāpņu laida platums evakuācijas ceļos pārsniedz
3,1 m, to ar margām sadala joslās, kas nav platākas par 2 m.


31. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm. Pakāpiena platuma un divu augstumu summai jābūt no 60 līdz 63 cm.


32. Ar margām vai citām norobežojošām konstrukcijām, kuras kontrastē ar apkārtējo vidi un kas nav zemākas par
0,9 m, aprīko:


32.1. atklātas telpas daļas, kur grīdas līmeņu starpība vertikālajā projekcijā ir lielāka par 0,45 m;


32.2. ārējās un iekšējās kāpnes, ja tās savieno telpas, kuru grīdas līmeņu starpība vertikālajā projekcijā ir
lielāka par 0,45 m.


33. Publiskās būvēs, kurās paredz liftus, kāpņu slīpumu evakuācijas ceļos projektē ne lielāku par ugunsdrošību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto slīpumu, bet pārējos gadījumos – ne lielāku par 1:2.


34. Ārējās uzbrauktuves, iekštelpu, kā arī viesnīcu un sanatoriju numuros, pandusu kāpums gājēju ceļos nedrīkst
pārsniegt 1:20 (5 %).


35. Minimālais pandusa (uzbrauktuves) platums ir 1,2 m. Pandusu (uzbrauktuvi) aprīko ar apmalēm visā to garumā
vismaz 0,10 m augstumā. Pandusam (uzbrauktuvei) abās pusēs paredz margas divos līmeņos ar augstumu 0,70 m un
0,90 m no grīdas līmeņa.


36. Ja pandusa (uzbrauktuves) garums pārsniedz 10 m, paredz vismaz vienu atpūtas laukumu, bet ne retāk kā ik
pēc 6 m. Atpūtas laukuma minimālais garums ir 1,20 m, ja šajā vietā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma
garums nav mazāks par 1,50 m.


37. Pāreju konstrukciju ugunsizturība starp publiskām būvēm nedrīkst būt zemāka par pamatbūves konstrukciju
ugunsizturību.


38. Veicot publiskas būves atjaunošanu vai pārbūvi, ir atļauts saglabāt esošos kāpņu, pandusu (uzbrauktuves)
gabarītus.


39. Publiskajās būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 8 m (izņemot būves ar III lietošanas
veida telpām un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu telpām), var būt atklātas kāpnes, kuras veido kā ātriju.


40. Publiskās būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 m (izņemot III lietošanas veida būvēs
un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu būvēs), var būt atklātās kāpnes, kas savieno publiskas telpas, kuru kopējā
platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimāli pieļaujamo platību.


41. Evakuācijas ceļa garums, tajā skaitā pa atklātām kāpnēm, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo
evakuācijas ceļa garumu.
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42. Ja attālums no telpas vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai, tajā skaitā
pa atklātām kāpnēm līdz izejai tieši uz āru zemes virsmas līmenī (evakuācijas ceļa garums), nepārsniedz 30 metru,
atļauts neparedzēt otro evakuācijas izeju no telpas.


43. Kultūras un izklaides iestādēs (skatītājiem pieejamajā daļā) var būt atklātas kāpnes ar nosacījumu, ka no
jebkura būves punkta ir nodrošināta iespēja evakuēties papildus vismaz pa divām atsevišķām evakuācijas izejām.


3.5. Telpu konstrukcijas un to apdare


44. Publiskās būvēs iebūvētās degtspējīgu materiālu, vielu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas izvieto atsevišķā
ugunsdrošības nodalījumā vai ugunsdroši atdalītās telpās atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem.


45. Stiklotās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) projektē vizuāli viegli pamanāmas, tām
nodrošina kontrastējošu marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs
augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Bērnu iestādēs un iestādēs personām ar garīga rakstura
traucējumiem pie stiklotajām norobežojošajām konstrukcijām ierīko aizsargrežģi līdz 1,2 m augstumam no grīdas
līmeņa vai izmanto citu risinājumu, lai novērstu iespēju gūt traumas.


46. Telpām, kuras paredzēts sadalīt ar transformējamām sienām, evakuācijas izejas nepieciešamas atsevišķi no
katras norobežotās daļas.


47. Skatuves planšetes (horizontālās plaknes) nesošās konstrukcijas projektē no A1 ugunsreakcijas klases
būvizstrādājumiem. Konstrukciju segums var būt no būvizstrādājuma, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemāka par B-
s1, d0.


48. Piekargriestu karkasi un pildmateriāli nepieciešami šā būvnormatīva 1.pielikuma 4. un 5.punktā minētajās
publiskās būvēs:


48.1. no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas
klases būvizstrādājumiem – U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs;


48.2. no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem – U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs.


49. Transformējamu tribīņu nesošajām konstrukcijām jābūt ar ugunsreakcijas klasi A1.


4. Publisku būvju vides pieejamības prasības


50. Publiskas būves ārējā pieejā projektē neslīdošus cietā seguma piebraukšanas celiņus un nodrošina piekļūšanu
būvei personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, ievērojot, ka to pārvietošanās ceļa platums ir
ne mazāks kā 1,2 m.


51. Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem paredz ērtas iekļūšanas un pārvietošanās
iespējas publiskās būvēs, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, viesnīcu numuros, tualetēs
un dušas telpās).


52. Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem publiskās būvēs paredz iespēju saņemt nepieciešamo skaņas
vai vizuālo informāciju:
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52.1. būves ieejas un telpas aprīko ar labi uztveramām (kontrastējošām un labi izgaismotām) zīmēm un
norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību;


52.2. evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām;


52.3. uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo (sataustāmo) apzīmējumu
vai numuru Braila rakstā;


52.4. iekārtas un telpu aprīkojumu izvieto ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem;


52.5. līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu
kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa
platumā;


52.6. konferenču un semināru telpas aprīko ar akustisko cilpu, kas novērš blakustrokšņu iedarbību cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem.


53. Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu
biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie
telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem – 0,9–1,2 m augstumā no grīdas
līmeņa.


54. Publisku būvju ieejas, liftu priekšlaukumus un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas projektē
bez sliekšņiem. Ja starp telpām vai starp būvi un ietvi ir līmeņu starpība, nepieciešami pandusi (uzbrauktuves).


55. Vējtveri, kuru paredzēts izmantot riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, projektē vismaz 1,5 m garu (dziļu) un 2,2 m
platu.


56. Apmeklētājiem – riteņkrēslu lietotājiem – gaiteņus projektē ar brīvo platumu vismaz l,5 m un durvju vērtnes
platumu – vismaz 0,9 m, slimnīcās, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un citās
sociālās aprūpes iestādēs, kurās ir paredzētas telpas gulošiem pacientiem, – 1,2 m.


57. Publiskās būvēs, kas ir augstākas par vienu stāvu, visu stāvu apkalpošanai paredz vismaz vienu pasažieru liftu
vai izmanto citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai.


58. Minimālie lifta kabīnes izmēri neatkarīgi no stāvu skaita būvē ir 1100 mm x 1400 mm (laukums 1,54 m2). Lifta
kabīnē nodrošina audio informāciju par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virzienu). Lifta izsaukuma
pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā vai taktilā veidā.


59. Publiskā būvē ierīko vismaz vienu tualetes telpu, kas ir pieejama riteņkrēslu lietotājiem, ja būvē ir nodrošināta
piekļuve tai no jebkuras vietas (telpas, stāva).


60. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētās tualetes telpas minimālais platums ir 1,6 m, bet minimālais garums – 2,2 m.
Tualetes telpās klozetpodu izvieto tā, lai vienā vai abās pusēs 0,80 m platumā būtu brīva piekļuve riteņkrēslu lietotājam.
Klozetpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,50 m diametrā.


61. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetes telpā paredz palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas līmeņa),
lai persona ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atbilstoši
vadlīnijām par vides pieejamību.


62. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētās dušas telpas minimālais platums un garums ir ne mazāks par 1,8 m.
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5. Prasības telpu plānojumam


63. Ja publiskā būvē projektē garderobes, kas atrodas atsevišķi no vestibila cokola stāvā vai pagrabstāvā,
evakuācijas ceļa kopējo platumu no garderobes aprēķina cilvēku skaitam, kas atbilst 30 % no kopējā vietu skaita
garderobē.


64. Publiskā būvē darba telpas platību vienam darbiniekam projektē atbilstoši higiēnas prasībām.


5.1. Gaiteņi


65. Gaiteņu platumu paredz ne mazāku par 1,5 m (brīvais platums) apmeklētājiem paredzētajās telpās un ne
mazāku par 1,2 m personāla un pārējās telpās. Pārbūvējamās un atjaunojamās būvēs – ne mazāku par 0,9 m
personāla un pārējās telpās.


66. Gaiteņu griestu brīvo augstumu paredz atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet
ne mazāku par 2,2 m.


5.2. Lifti


67. Lifta priekštelpas dziļumu projektē vismaz 1,3 reizes lielāku par lifta kabīnes dziļumu, bet, ja vairāki lifti izvietoti
viens otram pretim, – divas reizes lielāku par mazākās lifta kabīnes dziļumu.


68. Kravas lifta priekštelpas laukums ir:


68.1. ne mazāks kā 6 m2 – liftiem ar celtspēju līdz 2 t;


68.2. ne mazāks kā 8 m2 – liftiem ar celtspēju virs 2 t.


69. Izeju no lifta stāvā ar citu (ne publiskas telpas) lietošanas veidu paredz caur ugunsdrošības priekštelpu. Ja lifts
savieno vismaz divus ugunsdrošības nodalījumus, lifta šahtas būvkonstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu
ugunsreakcijas klase atbilst ugunsdrošības nodalījuma būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu
ugunsreakcijas klasei.


5.3. Publisku pasākumu zāles


70. Skatītāju zālēs vienas sēdvietas laukumu paredz vismaz 0,9 m2.


71. Šā būvnormatīva 70., 72. u n 73.punktā minētajām pārbūvējamām, atjaunojamām un restaurējamām skatītāju
zālēm pieļaujams saglabāt esošo sēdvietas laukumu, ja nodrošinātas higiēnas prasības un nepieciešamie evakuācijas
ceļa gabarīti.


72. Zālēs, kuras paredzētas svinīgajiem aktiem mācību iestādē, vienas sēdvietas laukumu paredz vismaz 0,8 m2.


73. Zālēs, kuras projektē konferencēm, semināriem un līdzīgiem pasākumiem, katram dalībniekam paredz vismaz
1,2 m2 platību.
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74. Publisku pasākumu telpās vismaz 3 % vietu no kopējā vietu skaita pielāgo personām ar kustību traucējumiem,
nodrošinot vismaz 1,2 m garu un 0,9 m platu brīvu laukumu ar horizontālu grīdu.


75. Nepārtrauktā rindā drīkst izvietot:


75.1. ne vairāk kā 25 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz vienu pusi;


75.2. ne vairāk kā 50 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz divām pusēm.


76. No zāles evakuējamo cilvēku skaits ir vienāds ar skatītāju (apmeklētāju) vietu skaitu.


77. Durvju ailu platumu skatītāju zālē projektē vismaz 1,2 m, kuluāru platumu – vismaz 2,4 m.


78. Evakuācijas ceļi no balkona nedrīkst iet cauri skatītāju zālei.


79. Skatītāju zālēs ar stacionārām sēdvietām eju platumu starp rindām projektē ne mazāku kā 0,45 m.


80. Ja līmeņu starpība starp sēdvietu rindām ir lielāka nekā 0,45 m, gar katras rindas eju nepieciešama vismaz 0,8
m augsta norobežojoša konstrukcija, kas netraucē redzamību.


5.4. Tualetes un dušas telpas


81. Attālums no visattālākās vietas, kur uzturas cilvēki, līdz tualetēm nedrīkst pārsniegt 75 m. Stadionos, arēnās,
brīvdabas estrādēs un citās brīvdabas izklaides būvēs attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst
pārsniegt 150 m.


82. Tualešu un higiēnas iekārtu minimālo skaitu aprēķina atbilstoši šā būvnormatīva 3.pielikumam.


83. Sievietēm un vīriešiem paredz atsevišķas tualetes telpas. Kopīga tualetes telpa var būt vietās, kur pēc aprēķina
nepieciešams tikai viens klozetpods attiecīgajam cilvēku skaitam, un tā sastāv no atsevišķas kabīnes un priekštelpas
(bez pisuāra), kurā ir izlietne.


84. Tualetes kabīnes minimālo platumu projektē ne mazāku par 0,9 m, bet garumu – ne mazāku par 1,5 m. Ja
skalojamā kaste ierīkota sienā un telpas durvis veras uz āru, tualetes telpas vai kabīnes garumu var samazināt, bet tas
nedrīkst būt mazāks par 1,2 m.


85. No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdala ar priekštelpu.


86. Tualetei vai tās priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgātni (izlietni).


87. Dušas telpas projektē atbilstoši higiēnas noteikumiem un projektēšanas uzdevumam. Tām ir jābūt pietiekami
plašām, lai atbilstoši higiēnas prasībām tās varētu lietot, netraucējot citiem.


88. Tualetes un dušas telpas griestu augstumu līdz apdares plaknei projektē vismaz 2,2 m.


89. Dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs un to priekštelpās ierīko piespiedu (mākslīgo) vēdināšanu.
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6. Prasības atsevišķām būvēm


6.1. Izglītības un zinātnes iestāžu būves


90. Izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, var atrasties būvēs ne augstāk kā trešajā
stāvā U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs un pirmajā stāvā U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs.


91. Telpu minimālo platību katram bērnam nosaka atbilstoši higiēnas prasības regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.


92. Bērnu iestāžu būvēs kāpnēm, kur attālums starp laidiem ir lielāks par 0,1 m, projektē norobežojošās
konstrukcijas (piemēram, siets, režģis) 1,5 m augstumā ar attiecīgajam vecumam piemērotām papildu margām.
Iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem projektē kāpņu un kāpņu laukumu norobežojošās konstrukcijas
1,8 m augstumā. Attālums starp margu konstrukcijas vertikālajiem dalījumiem nedrīkst būt lielāks par 0,1 m, bet
horizontālais dalījums nav pieļaujams.


93. Bērnu iestādēs paredz tualetes ar attiecīgajam vecumam piemērotām sanitārām iekārtām un aprīkojumu
atbilstoši šā būvnormatīva 3.pielikumam.


94. Bērnu grupas telpas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, izvieto atsevišķos
blokos, kurus projektē kā ugunsdroši atdalītas telpas.


95. Izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu un ko paredzēts izvietot vienā būvē ar citādas
lietošanas veida telpām, atdala no pārējās būves daļas kā ugunsdroši atdalītas telpas atbilstoši ugunsdrošību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.


96. Vispārizglītojošo skolu, mūzikas un mākslas skolu, arodskolu un citu skolu mācību telpas nedrīkst izvietot
augstāk par ceturto stāvu, bet pirmo klašu telpas izvieto ne augstāk par otro stāvu.


97. Internātskolu būves projektē ar augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 8 metriem.


98. Mācību telpu minimālo platību katram skolēnam nosaka atbilstoši higiēnas prasības regulējošajiem
normatīvajiem aktiem, bet ne mazāku par 2 m2.


99. Laboratoriju telpu platību zinātniskajās un pētniecības iestāžu būvēs nosaka atbilstoši pētniecības tehnoloģijas
prasībām, bet izglītības iestāžu būvēs laboratoriju telpu minimālo platību katram skolēnam vai studentam paredz:


99.1. ne mazāku par 2,4 m2 – skolās;


99.2. ne mazāku par 4 m2 – augstskolās.


100. Darbmācības klasēs un mācību telpās, kurās darba vietas aprīkotas ar datoriem, minimālo platību katram
skolēnam vai studentam paredz ne mazāku par 3 m2.


101. Auditorijās un lekciju telpās atbilstoši vietu skaitam minimālo platību katram studentam paredz:


101.1. ne mazāku par 2,5 m2 – līdz 15 vietām;
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101.2. ne mazāku par 2,2 m2 – līdz 25 vietām;


101.3. ne mazāku par 1,8 m2 – līdz 50 vietām;


101.4. ne mazāku par 1,5 m2 – līdz 75 vietām;


101.5. ne mazāku par 1,3 m2 – līdz 100 vietām;


101.6. ne mazāku par 1,2 m2 – līdz 150 vietām;


101.7. ne mazāku par 1,1 m2 – līdz 350 vietām;


101.8. ne mazāku par 1 m2 – vairāk par 350 vietām.


102. Aktu zāles vai aulas minimālo platību (kopējo platību) nosaka atbilstoši skolēnu (studentu) skaitam izglītības
iestādē, rēķinot vienam skolēnam ne mazāk par 0,32 m2, bet vienam studentam:


102.1. ne mazāk par 0,30 m2, ja studentu skaits ir līdz 2000;


102.2. ne mazāk par 0,22 m2, ja studentu skaits ir līdz 6000;


102.3. ne mazāk par 0,15 m2, ja studentu skaits ir lielāks par 6000.


103. Mūzikas, baleta un mākslas skolās nodarbību telpu minimālo platību aprēķina atbilstoši šā būvnormatīva
4.pielikumam.


104. Evakuācijas ceļu platumu aprēķina lielākajam cilvēku skaitam, kas vienlaikus var atrasties skolas vai
internātskolas būves stāvā. Lielāko cilvēku skaitu nosaka, summējot vietu skaitu attiecīgajā stāvā esošajās mācību
telpās, darbmācības telpās, guļamtelpās, sporta un aktu zālēs, kā arī lekciju auditorijās.


105. Mācību telpās izejas durvju platumu projektē ne mazāku par 0,9 metriem.


106. Skolu un internātskolu (1.pielikuma 1.2. un 1.3.apakšpunkts) kokapstrādes darbnīcās, kā arī kombinētajās
darbnīcās (metāla un kokapstrādes) paredz papildu izeju tieši uz āru caur siltinātu vējtveri vai caur gaiteni, kurā nav
izejas no klasēm, mācību kabinetiem un laboratorijām.


6.2. Ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas
iestāžu būves


107. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un citu sociālās aprūpes iestāžu būves, kas
paredzētas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai personām ar garīgiem traucējumiem, projektē būvēs ne
augstāk par trešo stāvu U1 un U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs vai vienstāva U3 ugunsnoturības pakāpes būvēs.


108. Projektējot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un citas sociālās aprūpes iestāžu
būves, guļamtelpas minimālais griestu (vai piekargriestu, ja tādi ir paredzēti) augstums ir 2,5 m.


6.3. Tūristu un citas īslaicīgas apmešanās būves


109. Tūristu un citas īslaicīgas apmešanās būves projektē atbilstoši šā būvnormatīva un piemērojamo standartu
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prasībām.


110. Tūristu būves, kuru būves kopējā platība nav lielāka par 150 m2, minimālais griestu augstums ir 2,5 m, un tās
projektē atbilstoši normatīvajam aktam par dzīvojamām ēkām.


111. Tūristu un citās īslaicīgas apmešanās būvēs guļamtelpas minimālais griestu (vai piekargriestu, ja tādi ir
paredzēti) augstums ir 2,5 m.


112. Tūristu būvēs, kurās ir paredzētas vairāk nekā 20 guļamtelpu, vismaz 3 % no kopējā guļamtelpu skaita pielāgo
personām ar kustību traucējumiem.


6.4. Kultūras un izklaides iestāžu būves


113. Kultūras un izklaides iestāžu būves, kurās ir skatuves ar šņorbēniņiem, projektē kā U1 un U2 ugunsnoturības
pakāpes būves. Skatuves bloku ar šņorbēniņiem projektē kā ugunsdrošības nodalījumu.


114. Ailas starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli ar 800 un vairāk stacionārām sēdvietām no skatuves puses
aizsargā ar ugunsdrošu priekškaru (5.pielikums) un neautomātisko ugunsdzēsības drenčeru ūdens aizsegu.
Ugunsdrošā priekškara ugunsizturība ir vismaz E-60 un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.


115. Kultūras un izklaides iestāžu būvēs, kurās ir skatuves, nokļūšanai uz to paredz pandusu, liftu vai citu
risinājumu, kas būtu piemērots cilvēkiem ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai.


116. Dekorāciju noliktavu projektē kā ugunsdroši atdalītu telpu skatuves bloka sastāvā.


117. Cita lietošanas veida telpas projektē kā ugunsdroši atdalītas telpas vai ugunsdrošības nodalījumus.


118. Dūmu izvadei no skatuves ar šņorbēniņiem paredz neautomātisko izvades sistēmu. Dūmu lūkas ierīko
skatuves kārbas augšējā daļā. Dūmu lūku atvēruma laukumu nosaka, veicot aprēķinu, vai pieņem, ka tas ir 2,5 % no
šņorbēniņu laukuma uz katriem 10 skatuves augstuma metriem (no gremdētavas grīdas līdz skatuves pārsegumam).
Dūmu lūku atvēršanu un aizvēršanu nodrošina manuālā tālvadības režīmā ar ierīcēm, kas izvietotas uz skatuves un
dežūrtelpā.


119. No orķestra bedres ir vismaz divas izejas.


120. Šņorbēniņu skatuves kārbai paredz divas kāpnes līdz jumtam. Uz kāpnēm nepieciešamas izejas no darba
galerijām un šņorbēniņiem. Evakuācijai no darba galerijām un šņorbēniņu klāja paredz ārējās kāpnes vai
ugunsaizsargātas kāpnes.


121. Bibliotēku lasītavās katram lasītājam nepieciešama vismaz 2,4 m2 liela platība.


122. Bibliotēku grāmatu krātuves telpu platību aprēķina atbilstoši projektēšanas uzdevumam.


6.5. Sporta būves


123. Segtajās sporta būvēs vai zālēs ar transformējamām skatītāju vietām paredz krēslu un solu fiksāciju.
Stacionārās vai transformējamās skatītāju pagaidu sēdvietas nodrošina pret apgāšanos vai nobīdīšanos.
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Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


124. Sporta būvju divstāvu un vairākstāvu zemtribīņu telpas projektē kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu,
būvkonstrukciju ugunsizturības robežai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst U1 ugunsnoturības pakāpes būvēm.
Vienstāva zemtribīņu palīgtelpu ugunsnoturības pakāpei jāatbilst tribīņu būvju ugunsnoturības pakāpei.


125. Atklāto sporta būvju tribīņu nesošās konstrukcijas ar neizmantojamu zemtribīņu telpu un vairāk nekā 20
rindām projektē no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, un būvkonstrukciju ugunsizturība ir R60. Ja rindu
skaits ir līdz 20, būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases un būvkonstrukciju ugunsizturība nav normēta.


126. Ložu šautuves projektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šautuvju (šaušanas stendu)
izveidošanu, darbību un izmantošanu.


127. Evakuācijas izejas no sporta zāles (arēnas), kas ir veidotas kā ugunsdrošības nodalījumi, var paredzēt caur
citiem ugunsdrošības nodalījumiem, kuri papildus aprīkoti ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu (sprinkleru).
Ugunsdrošības nodalījumu evakuācijas izejas durvju ugunsizturība ir ne mazāka kā EI 30 vai ailu aizsardzībai paredz
automātisko ūdens aizsegu.


128. Vaļējās un segtās sporta būvju tribīnēs, kur ejas vai kāpnes ir platākas par 2,5 m, ierīko plūsmu sadalošās un
norobežojošās konstrukcijas, kas nav zemākas par 0,9 m.


7. Inženiertīkli un inženiertehniskais iekārtojums


129. Iekšējos inženiertīklus un inženiertehnisko iekārtojumu publiskās būvēs projektē atbilstoši attiecīgo
inženiertīklu normatīvo aktu prasībām, ievērojot attiecīgās normatīvajos aktos noteiktās sanitārās un higiēnas prasības.


130. Aukstā un karstā ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī ugunsdzēsības ūdensvada tīklus publiskās
būvēs projektē saskaņā ar iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Ārējo
ugunsdzēsības ūdensapgādi projektē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdensapgādes būvēm. Papildu prasības
iekšējam ugunsdzēsības ūdensvadam un stacionārajām ugunsdzēsības sistēmām kultūras un izklaides iestāžu būvēs
projektē saskaņā ar šā būvnormatīva 6.pielikumu.


131. Gāzes apgādes sistēmas un iekārtas publiskās būvēs projektē atbilstoši gāzes apgādi un iekārtas
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.


132. Publiskās būvēs uzstādītajos apkures katlos aizliegts izmantot sašķidrināto gāzi.


133. Pagrabstāva, cokola stāva un pirmā stāva telpās drīkst izvietot šķidrā kurināmā tvertnes ar kopējo ietilpību līdz
5 t, ja attiecīgā kurināmā uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 55°C. Minētās telpas ugunsdroši atdala no katlu
telpas un pārējām telpām atbilstoši būvnormatīva prasībām par dzīvojamo un publisko ēku apkuri un ventilāciju. Šīm
telpām izbūvē ārējo logu, kura laukums ir vismaz 0,05 m2 uz telpas 1 m3, bet ne mazāks par 0,25 m2.


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


1.pielikums
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Nr.
p.k. Būves Funkcionālā grupa Lietošanas veids


1. Izglītības un zinātnes
iestāžu būves


1.1. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietas un
izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu


IVa


1.2. vispārizglītojošās skolas, vidējās speciālās skolas, mūzikas
un mākslas skolas, arodskolas un citas skolas


IVa


1.3. internātskolas III
1.4. koledžas, augstākās izglītības iestādes IVa
1.5. zinātniskās pētniecības iestādes un laboratorijas V


2. Ārstniecības, veselības
aprūpes, sociālās
aprūpes un
rehabilitācijas iestāžu
būves


2.1. aptiekas IV
2.2. ambulatorās ārstniecības un fizioterapijas iestādes IV
2.3. slimnīcas, medicīniskās un sociālās rehabilitācijas iestādes III
2.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas un citas sociālās aprūpes iestādes


III


3. Tūristu un citas
īslaicīgas apmešanās
būves


3.1. viesnīcas II
3.2. viesu mājas II
3.3. citas īslaicīgas apmešanās būves II


4. Kultūras un izklaides
iestāžu būves


4.1. teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki IV
4.2. tautas nami, klubi, diskotēku zāles, kulta būves IV
4.3. muzeji, galerijas IV
4.4. izstāžu zāles un spēļu zāles IV
4.5. bibliotēkas un arhīvi IV
4.6. citas izklaides būves IV


5. Sporta būves 5.1. stadioni, arēnas IV
5.2. sporta kompleksi, peldbaseini IV
5.3. sporta spēļu zāles, universālās zāles IV
5.4. citas sporta būves IV


6. Tirdzniecības,
ēdināšanas un sadzīves
pakalpojumu būves


6.1. tirdzniecības kompleksi*, tirgi un citi tirdzniecības uzņēmumi IV
6.2. restorāni, kafejnīcas, bāri un citi ēdināšanas uzņēmumi IV
6.3. pirtis, veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas un citas sadzīves
pakalpojumu būves


IV


7. Pārvaldes būves 7.1. valsts un pašvaldību iestādes V
7.2. tiesas IV
7.3. bankas V
7.4. biroji un līdzīgas iestādes V


8. Sakaru un transporta
būves


8.1. termināļi** IV
8.2. pasts un citas sakaru iestādes IV
8.3. valsts robežkontroles punkti V


Piezīmes.
1. *Arī tirdzniecības zāles, kas kombinētas ar izstāžu zālēm vai noliktavām.
2. **Arī dzelzceļa stacijas, autoostas, lidostas, jūras un upju pasažieru stacijas.


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


Publisku būvju funkcionālās grupas un lietošanas veids atbilstoši
ugunsdrošībai


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
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Nr.
p.k.


Publiskas
būves


funkcionālā
grupa


Telpu nosaukums Optimālā (vēlamā)
orientācija Pieļaujamā orientācija


1. 1.1. nodarbību telpas dienvidi dienvidrietumi, rietumi un
austrumi


guļamtelpas austrumi dienvidrietumi, rietumi un
austrumi


virtuve ziemeļi citas debespuses
2. 1.2., 1.3. un


1.4.
klases (auditorijas) dienvidi,


dienvidaustrumi un
austrumi


dienvidrietumi un rietumi (līdz 25
% klašu)


kabineti un laboratorijas (izņemot
rasēšanas, zīmēšanas un bioloģijas
kabinetus)


dienvidi,
dienvidaustrumi un
austrumi


citas debespuses (līdz 50 %
kabinetu un laboratoriju)


rasēšanas un zīmēšanas kabineti ziemeļi,
ziemeļrietumi un
ziemeļaustrumi


citas debespuses, izņemot
dienvidaustrumus un
dienvidrietumus


bioloģijas laboratorijas dienvidi austrumi, dienvidaustrumi,
rietumi un dienvidrietumi


3. 2.3. operāciju un dzemdību zāles,
reanimācijas telpas, infekcijas slimnieku
palātas, laboratoriju un sekciju telpas


ziemeļi,
ziemeļrietumi,
ziemeļaustrumi un
austrumi


ziemeļaustrumi un ziemeļrietumi
(līdz 10 % no gultu skaita)


intensīvās terapijas palātas dienvidi,
dienvidaustrumi un
dienvidrietumi


bērnu nodaļas bērniem līdz triju gadu
vecumam


visas debespuses,
izņemot rietumus un
dienvidrietumus


bērnu nodaļu spēļu istabas visas debespuses,
izņemot rietumus


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


Nr.
p.k. Būves Funkcionālā grupa Telpu lietotāji


Cilvēku skaits
uz vienu


klozetpodu
(pisuāru)*


Cilvēku
skaits uz


vienu
izlietni


Cilvēku skaits uz vienu
dušu


Latvijas būvnormatīvam LBN 208-15
"Publiskas būves"


(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija


noteikumiem Nr.331)


Telpu logu orientācija pēc debespusēm


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
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Latvijas būvnormatīvam LBN 208-15


"Publiskas būves"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
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Sanitāro iekārtu minimālais skaits
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1. Izglītības un
zinātnes iestādes


1.1. bērnu uzraudzības
pakalpojuma
sniegšanas vietas un
izglītības iestādes, kas
īsteno pirmsskolas
izglītības programmu


saskaņā ar higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas


izglītības programmu


1.2. vispārizglītojošās
skolas, vidējās
speciālās skolas,
mūzikas un mākslas
skolas, arodskolas un
citas skolas


vīrieši
sievietes


20
20


40
40


saskaņā ar higiēnas
prasībām vispārējās
pamatizglītības,
vispārējās vidējās
izglītības un
profesionālās izglītības
iestādēm


1.3. internātskolas saskaņā ar higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām
1.4. koledžas,
augstākās izglītības
iestādes


vīrieši
sievietes


30
30


60
60


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


1.5. zinātniskās
pētniecības iestādes un
laboratorijas


vīrieši
sievietes


30
30


60
60


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


2. Ārstniecības,
veselības aprūpes,
sociālās aprūpes
un rehabilitācijas
iestādes


2.1. aptiekas


saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām


2.2. ambulatorās
ārstniecības un
fizioterapijas iestādes
2.3. slimnīcas,
medicīniskās un
sociālās rehabilitācijas
iestādes
2.4. ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūcijas un citas
sociālās aprūpes
iestādes


saskaņā ar higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām


3. Tūristu un citas
īslaicīgas
apmešanās būves


3.1. viesnīcas vīrieši
sievietes


60
60


120
120


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


3.2. viesu mājas


3.3. citas īslaicīgas
apmešanās būves


saskaņā ar higiēnas prasībām dienesta viesnīcām
vai attiecīgo jomu normatīvajiem aktiem


4. Kultūras un
izklaides iestādes


4.1. teātri, kinoteātri,
koncertzāles, cirki


vīrieši
sievietes


50
50


100
100


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu4.2. tautas nami, klubi,


diskotēku zāles, kulta
ēkas
4.3. muzeji, galerijas
4.4. izstāžu zāles un
spēļu zāles saskaņā ar projektēšanas uzdevumu


4.5. bibliotēkas un
arhīvi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bibliotēkām


4.6. citas izklaides
būves saskaņā ar projektēšanas uzdevumu


5. Sporta būves 5.1. stadioni, arēnas vīrieši
sievietes


80
80


160
160


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


5.2. sporta kompleksi,
peldbaseini
5.3. sporta spēļu zāles,
universālās zāles
5.4. citas sporta būves


6. Tirdzniecības,
ēdināšanas un
sadzīves
pakalpojumu būves


6.1. tirdzniecības
kompleksi**, tirgi un citi
tirdzniecības uzņēmumi


vīrieši
sievietes


60
60


120
120


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


6.2. restorāni,
kafejnīcas, bāri un citi
ēdināšanas uzņēmumi


vīrieši
sievietes


30
30


60
60


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


6.3. pirtis, veļas
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mazgātavas, ķīmiskās
tīrītavas un citas
sadzīves pakalpojumu
būves


saskaņā ar higiēnas prasībām publiskas lietošanas pirtīm vai
attiecīgo jomu normatīvajiem aktiem


7. Pārvaldes būves 7.1. valsts un
pašvaldību iestādes


vīrieši
sievietes


20
20


40
40


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu7.2. tiesas


7.3. bankas
7.4. biroji un līdzīgas
iestādes


8. Sakaru un
transporta būves


8.1. termināļi vīrieši
sievietes


30
30


60
60


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


8.2. pasts un citas
sakaru iestādes
8.3. valsts
robežkontroles punkti


9. Darba telpas visās
būvju grupās**


 vīrieši
sievietes


20
20


40
40


saskaņā ar
projektēšanas
uzdevumu


Piezīmes.
1. *Vīriešu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita.
2. **Ja cilvēku skaits ir mazāks, ierīko vienu klozetpodu atsevišķā kabīnē un priekštelpu, kurā atrodas izlietne.
3. Ja konkrētais gadījums šajā pielikumā nav minēts, sanitāro iekārtu minimālo skaitu nosaka atbilstoši higiēnas
noteikumiem attiecīgajai publiskai būvei.


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


Skolas
specializācija Telpas lietošanas veids Nodarbību veids vai


instruments Telpas minimālā platība


1. Mūzikas skola klase, kabinets divu vai triju grupu
nodarbībām


ansamblis 3 m2/cilv.


klase, kabinets vidēji 40 audzēkņu
nodarbībām


koris 1,5 m2/cilv.


mācību koncertzāle vidēji 40
audzēkņu nodarbībām*


orķestris 1,5 m2/cilv. – skatuve
0,6 m2/cilv. – zāle


individuālo nodarbību klase klavieres 12 m2


individuālo nodarbību klase stīgu instrumenti 12 m2


individuālo nodarbību klase pūšamie instrumenti 15 m2


individuālo nodarbību klase sitamie instrumenti 18 m2


individuālo nodarbību klase tautas instrumenti 15 m2


individuālo nodarbību klase solo dziedāšana 18 m2


individuālo nodarbību klase kordiriģēšana 15 m2


2. Baleta skola nodarbību zāle 12 audzēkņu grupai*)
**


nodarbības pie stieņa 4 m2/cilv.


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
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Nodarbību telpu minimālā platība mūzikas, baleta un mākslas skolās
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nodarbību zāle 16 audzēkņu grupai*)** nodarbības pie stieņa 4,5 m2/cilv.


zāle grupu nodarbībām*) **  80 m2


zāle grupu nodarbībām*) ** mēģinājumi, uzvedumi 18 x 15 x 4,5 m


individuālo nodarbību klase baleta mācības 20 m2


3. Mākslas skola klase vai kabinets grupu nodarbībām zīmēšana, gleznošana,
kompozīcija


3 m2/cilv.


Piezīmes.
1. *Telpas augstums – ne mazāks par 4,5 m.
2. **Mākslīgais apgaismojums – 400 luksi (grīdas līmenī).


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


1. Ugunsdrošs priekškars ir gāzes un dūmu necaurlaidīgs.


2. Ugunsdrošs priekškars ir par 0,4 m platāks un par 0,2 m augstāks par portāla ailu.


3. Ugunsdroša priekškara nolaišanas ātrums ir vismaz 0,2 m/s. Ugunsdroša priekškara distances vadību nodrošina
no skatuves planšetes un dežūrtelpas.


4. Ugunsdrošu priekškaru aprīko ar skaņas un gaismas signalizāciju, kas informē par tā pacelšanu un nolaišanu.


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs


1. Ugunsdzēsības krānus var izvietot atklāti, bez skapīšiem.


2. Projektējot automātiskās un neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas skatuvēs ar šņorbēniņiem, jāievēro šādas
prasības:


2.1. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas viens ūdens sprinklers vai drenčers aizsargā ne vairāk kā 9 m2


platības;


2.2. neautomātiskā ūdens ugunsdzēsības aizsega smidzināšanas intensitāte ir vismaz 0,5 l uz vienu metru
skatuves portāla platuma, ja skatuves portāla augstums ir līdz 7,5 m, un 0,7 l uz vienu metru skatuves portāla platuma,


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā
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Prasības ugunsdroša priekškara ierīkošanai


Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


6.pielikums
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Papildu prasības automātiskajām un neautomātiskajām ugunsdzēsības
sistēmām
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ja skatuves portāls ir augstāks par 7,5 m;


2.3. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas smidzināšanas intensitāte ir vismaz 0,1 l uz 1 m2 platības;


2.4. iekšējam ūdensapgādes tīklam jānodrošina summārais aprēķinātais ūdens patēriņš, kas nepieciešams
vienlaicīgai darbībai skatuvē (virs skatuves planšetes) esošajām automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām,
neautomātiskajām ugunsdzēsības sistēmām un ugunsdzēsības krāniem.


3. Neautomātiskajam ūdens ugunsdzēsības aizsegam, kas aizsargā ailas starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli ar
800 un vairāk stacionārām sēdvietām, ir manuālā tālvadība (elektriskā vai hidrauliskā vadība):


3.1. no skatuves planšetes;


3.2. no dežūrtelpas;


3.3. no sūkņu vai vadības mezglu telpas.


4. Kultūras un izklaides iestādēs ar zāli, kurā ir 800 un vairāk stacionāru sēdvietu un skatuve ar šņorbēniņiem,
automātiskās ugunsdzēsības sistēmas spiedvadā starp ugunsdzēsības sūkņiem un sadales (vadības) ierīcēm paredz
divus ievadus ar diametru 80 mm, kas paredzēti ūdens padošanai sistēmā no pārvietojamajiem ugunsdzēsības
sūkņiem. Ievadus aprīko ar pretvārstiem un ugunsdzēsības šļūteņu standartsavienojumiem.


Ekonomikas ministra vietā – 
veselības ministrs Guntis Belēvičs
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 326


Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 11. §)


Būvju klasifikācijas noteikumi


Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punk tu


1. Noteikumi nosaka būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikāciju (turpmāk – klasifikācija) (pielikums) pēc
lietošanas veida.


2. Noteikumos lietotie termini:


2.1. būves galvenais lietošanas veids – būvei būvniecības procesā paredzētā un būvniecības dokumentos
noteiktā būves dominējošā izmantošana (klasifikācijas kods ar četrām zīmēm);


2.2. telpu grupas lietošanas veids – telpu grupai būvniecības procesā paredzētā un būvniecības dokumentos
noteiktā telpu grupas izmantošana (klasifikācijas kods ar četrām zīmēm).


3. Klasifikācija nodrošina klasifikācijas objektu – būvju un būvēs esošo telpu grupu – vienotu uzskaiti Latvijas
Republikā.


4. Klasifikācijas struktūru veido:


4.1. sekcijas (koda pirmā zīme);


4.2. nodaļas (koda pirmās divas zīmes);


4.3. grupas (koda pirmās trīs zīmes);


4.4. klases (kods ar četrām zīmēm);


4.5. tipu grupas (kods ar sešām zīmēm);


4.6. tipi (kods ar astoņām zīmēm).


5. Būvei nosaka vienu galveno lietošanas veidu arī tad, ja būvē esošajām telpu grupām ir dažādi lietošanas veidi.


6. Telpu grupai (arī inženierbūvē esošajai telpu grupai) nosaka vienu lietošanas veidu (kods ar četrām zīmēm).
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7. Ēkas galveno lietošanas veidu nosaka, neņemot vērā šādu telpu grupu aizņemto platību:


7.1. koplietošanas telpu grupas (kods 1200);


7.2. garāžas telpu grupas (kods 1242), ja ēka nav projektēta ar garāžas vai autostāvvietas pamatfunkciju;


7.3. citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas (kods 1274), ja ēka nav projektēta ar soda izciešanas iestādes,
cietuma un apcietinājuma centra, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas
un šo iestāžu kazarmas, apsardzes, caurlaides, tualetes ēkas, mājsaimniecību saimniecības ēkas, individuālās
garāžas, individuālās pirts, individuālā pagraba, vasaras virtuves, kā arī individuālās lapenes, nojumes un
tamlīdzīgas ēkas pamatfunkciju.


8. Nosakot ēkas galveno lietošanas veidu, ņem vērā telpu grupu lietošanas veidus, telpu grupu platību savstarpējo
īpatsvaru un šo noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus. Ēkas galvenā lietošanas veida kodu nosaka secīgi:


8.1. pirmās divas zīmes – ja no ēkas galvenā lietošanas veida aprēķinā izmantojamo telpu grupu platības
dzīvojamo telpu grupas aizņem:


8.1.1. vismaz 50 %, tad ēka klasificējama kā dzīvojamā ēka – "11";


8.1.2. mazāk par 50 %, tad ēka klasificējama kā nedzīvojamā ēka – "12";


8.2. šo noteikumu 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā atlasītajām telpu grupām (tikai dzīvojamo telpu
grupām vai tikai nedzīvojamo telpu grupām), kuru lietošanas veida koda pirmās trīs zīmes sakrīt, platības
summē un, izvērtējot īpatsvaru starp atlasīto telpu grupu platību summām, izvēlas tās koda pirmās trīs zīmes,
kurām ir lielāka platību summa;


8.3. šo noteikumu 8.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā atlasītajām telpu grupām, kuru lietošanas veida koda
visas četras zīmes sakrīt, platības summē un, izvērtējot īpatsvaru starp atlasīto telpu grupu platību summām,
izvēlas tās telpu grupas lietošanas veida kodu, kurai ir lielāka platību summa.


9. Nosakot inženierbūves galveno lietošanas veidu, ņem vērā tās specifisko lietošanas veidu, kuru attiecina uz
noteiktu klasifikācijas pozīciju.


10. Būvei un inženierbūves daļai tipu nosaka atbilstoši būves galvenajam lietošanas veidam un būvi raksturojošiem
rādītājiem (piemēram, konstruktīvo elementu materiāls, apjoms). Ēkas tipa koda pirmās četras zīmes sakrīt ar galvenā
lietošanas veida kodu.


11. Šo noteikumu pielikuma 113., 279., 280., 281., 302., 304. un 306. punktā norādītos būvju tipus (ar apbedīšanu
saistītās ēkas (kods 12720102), ledus nobrauciena trases (kods 24120104), nobrauciena trases (kods 24120105),
sporta un atpūtas trošu ceļi (kods 24120106), laukumi (kods 24200701), skatu torņi un platformas (kods 24200801),
trošu ceļi (kods 24200901)) piemēro pēc šādu Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā:


11.1. grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 " Būvju kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi", kuros noteikti konkrēto būvju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrējamie apjoma rādītāji un datu konvertācijas nosacījumi;


11.2. noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi attiecīgajam gadam, kuros noteikta konkrēto būvju tipu kadastrālo
vērtību bāze.


12. Līdz šo noteikumu 11. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai:


12.1. būvju tipu "ar apbedīšanu saistītās ēkas (kods 12720102)" klasificē kā būvju tipu "kulta ēkas (kods
12720101)";


12.2. būvju tipus "ledus nobrauciena trases (kods 24120104)" un "nobrauciena trases (kods 24120105)"
klasificē kā būvju tipu "sporta laukumi un trases ar cieto segumu (kods 24110101)";
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Ministru prezidents Māris Kučinsk is


Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs


Nr.
p.k. Kods Nosaukums Skaidrojums


1. 1 Ēkas Ēkas ir atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var
iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku
un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai.
Ja ēkām nav sienu (piemēram, nojumēm, pergolām un
rotondām), jābūt jumta projekcijas vai citādi iezīmētai
robežai, kas nosaka patstāvīgi izmantojamas ēkas
teritoriju.
Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka. Savienotām
ēkām (piemēram, rindu, dvīņu vai terašu tipa ēkas) par
patstāvīgu ēku tiek uzskatīta jebkura projektēta ēka, kas
atdalīta no citām savienotajām ēkām ar ugunsdrošu
sienu, kas atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu
prasībām. Ja šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji
savienotas ēkas tiek uzskatītas par patstāvīgām ēkām,
ja tām ir atsevišķa ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma
un tās ir patstāvīgi izmantojamas.
Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas
pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir
noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku
patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram,
pazemes patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes
tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas).
Ēkas tiek iedalītas dzīvojamās mājās un nedzīvojamās
ēkās


2. 11 Dzīvojamās mājas  
3. 111 Viena dzīvokļa mājas  
4. 1110 Viena dzīvokļa mājas;


viena dzīvokļa mājas dzīvojamo
telpu grupa


Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās
ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas,
vasarnīcas, dārza mājas u. tml., kā arī savienotas (dvīņu
un rindu) mājas, kurās katrai dzīvojamo telpu grupai ir
sava ieeja.
Vienīgā dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā


5. 111001 Viena dzīvokļa mājas  
6. 11100101 Dārza mājas ar kopējo platību līdz


40 m2 (ieskaitot)
Dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras
periodā, ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)


12.3. būvju tipus "sporta un atpūtas trošu ceļi (kods 24120106)" un "trošu ceļi (kods 24200901)" klasificē kā
būvju tipu "maģistrālās sakaru līnijas (kods 22130201)";


12.4. būvju tipu "laukumi (kods 24200701)" atkarībā no seguma veida klasificē kā būvju tipu "ielas, ceļi un
laukumi ar cieto segumu (kods 21120101)" vai "ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu (kods 21120102)";


12.5. būvju tipu "skatu torņi un platformas (kods 24200801)" atkarībā no torņa veida klasificē kā būvju tipu
"režģotie torņi un masti (kods 22130101)" vai "čaulveida torņi vai masti (kods 22130102)".


13. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā Valsts zemes
dienests konvertē šo noteikumu 12. punktā minēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēto būvju datus.


Pielikums
Ministru kabineta


2018. gada 12. jūnija
noteikumiem Nr. 326


Būvju klasifikācija
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7. 11100102 Individuālās dzīvojamās mājas un
vasarnīcas ar koka ārsienām un
dārza mājas ar kopējo platību,
lielāku par 40 m2


 


8. 11100103 Individuālās dzīvojamās mājas un
vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka
ārsienām


 


9. 112 Divu vai vairāku dzīvokļu mājas  
10. 1121 Divu dzīvokļu mājas;


divu dzīvokļu mājas dzīvojamo
telpu grupa


Brīvi stāvošas vai savienotas (dvīņu, rindu vai sekciju tipa)
dzīvojamās mājas ar divām dzīvojamo telpu grupām.
Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā


11. 112101 Divu dzīvokļu mājas  
12. 11210101 Dvīņu, rindu un atsevišķu divu


dzīvokļu mājas
 


13. 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
triju vai vairāku dzīvokļu mājas
dzīvojamo telpu grupa


Brīvi stāvošas vai savienotas (rindu vai sekciju tipa)
dzīvojamās mājas ar trijām vai vairākām dzīvojamo telpu
grupām.
Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā


14. 112201 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas  
15. 11220101 Daudzdzīvokļu mājas ar koka


ārsienām
 


16. 11220102 Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas  
17. 11220103 Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas  
18. 11220104 Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas  
19. 11220105 Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu


mājas
 


20. 113 Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas


 


21. 1130 Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas;
dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas dzīvojamo
telpu grupa


Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un telpu
grupas, tai skaitā klosteri, sociālās rehabilitācijas centri,
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas, krīzes centri, institūcijas, kurās uzturas no
prettiesiskām darbībām cietušie bērni, dienas aprūpes
centri, patversmes un naktspatversmes, servisa dzīvokļi
(cilvēkiem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem
īpaši pielāgots dzīvoklis, kura īrniekiem pašvaldība
nodrošina arī nepieciešamos pakalpojumus), grupu
mājas (dzīvokļi), pusceļa mājas, daudzfunkcionāli sociālo
pakalpojumu centri, ēkas un telpu grupas, kurās sniedz
sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu


22. 113001 Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas


 


23. 11300101 Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas


 


24. 12 Nedzīvojamās ēkas  
25. 1200 Koplietošanas telpu grupa Telpas, kuras tiek izmantotas kopīgi (piemēram, kāpņu


telpas, gaiteņi, galerijas, vestibili, vējtveri, lifti, šahtas),
apvieno koplietošanas telpu grupā. Koplietošanas telpu
grupa var būt tikai tādā ēkā, kurā ir vēl vismaz divas vai
vairākas telpu grupas ar citu lietošanas veidu


26. 121 Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma
ēkas


 


27. 1211 Viesnīcas un sabiedriskās
ēdināšanas ēkas;
viesnīcas vai sabiedriskās
ēdināšanas telpu grupa


Viesnīcas, moteļi, pansijas, viesu mājas, atpūtas ēkas ar
pirts telpu, banketu zāli un nakšņošanas vietām u. tml.
apmešanās ēkas un telpu grupas ar restorānu vai citu
sabiedriskās ēdināšanas telpu vai bez tās.
Sabiedriskās ēdināšanas ēkas un telpu grupas
(piemēram, restorāns, bārs, kafejnīca)


28. 121101 Viesnīcu ēkas  
29. 12110101 Viesnīcu ēkas Viesnīcas, moteļi, pansijas un citas līdzīgas īslaicīgas


apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā
30. 12110102 Dienesta viesnīcas Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas
31. 12110103 Restorāni, kafejnīcas un citas Restorāni, kafejnīcas un bāri, kas izvietoti atsevišķās
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sabiedriskās ēdināšanas ēkas ēkās
32. 1212 Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;


cita īslaicīgas apmešanās telpu
grupa


Nomājamas vieglas konstrukcijas vasaras sezonai
paredzētas ēkas vai telpu grupas atpūtai – tūristu
apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un
kempingi


33. 121201 Citas īslaicīgas apmešanās ēkas  
34. 12120101 Atpūtas ēkas  
35. 122 Biroju ēkas  
36. 1220 Biroju ēkas;


biroja telpu grupa
Ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas darījumiem un
dažādiem administratīvajiem mērķiem, tai skaitā bankas,
pasta nodaļas, izdevniecības, pašvaldību iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, uzņēmumu, iestāžu un citu
organizāciju ēkas un telpu grupas, kā arī konferenču un
kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkas un telpu
grupas


37. 122001 Biroju ēkas  
38. 12200101 Biroju ēkas  
39. 123 Vairumtirdzniecības un


mazumtirdzniecības ēkas
 


40. 1230 Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas;
vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības telpu grupa


Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas,
piemēram, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
centri, tirdzniecības bāzes, tirdzniecības centri,
iepirkšanās centri, iepirkšanās parki, veikali, zāles, kas
tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm,
apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, kurpnieka, atslēdznieka,
juveliera, fotogrāfa, šuvēja u. c. pakalpojumu sniegšanas
ēkas, skaistumkopšanas ēkas (frizētavas, solāriji,
skaistumkopšanas saloni, ūdens procedūru saloni,
pirtis*, saunas u. tml.), nomas punkti, lombardi,
datorsaloni, vispārēja tipa aptiekas, apbedīšanas biroji un
aģentūras, degvielas uzpildes staciju ēkas, tirdzniecības
nojumes (segtie stendi), kioski, paviljoni.
Telpu grupas, kas pilda minētās funkcijas, kā arī telpu
grupas, kas paredzētas pasūtījumu pieņemšanai vai
pakalpojumu sniegšanai tirdzniecības centros u. c.
līdzīgās ēkās.
Piezīme. * Pirtis, kurās sniedz mazgāšanās u. c.
skaistumkopšanas pakalpojumus, bet kas nav
individuālās pirtis (kods 1274)


41. 123001 Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas


 


42. 12300101 Tirdzniecības ēkas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas,
izņemot tirdzniecības kioskus un segtos stendus
(nojumes)


43. 12300102 Tirdzniecības kioski un segtie
stendi


Vienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures ar apbūves
laukumu līdz 25 m2, kā arī tirdzniecības nojumes un
segtās tirdzniecības vietas


44. 124 Satiksmes un sakaru ēkas  
45. 1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi


un ar tiem saistītās ēkas;
sakaru, stacijas, termināļa telpu
grupa


Civilo un militāro lidostu ēkas un telpu grupas. Pasažieru
staciju ēkas un telpu grupas neatkarīgi no transporta
veida, transporta pieturu nojumes neatkarīgi no
transporta veida, ostu termināļu ēkas (katra atsevišķa
ēka) un telpu grupas, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas
ēkas, radio un televīzijas pārraides ēkas un telpu grupas,
telefona centrāles, telekomunikāciju centri, lidmašīnu
angāri, signālposteņu ēkas un telpu grupas, lokomotīvju
un vagonu depo, bāku ēkas, gaisa satiksmes vadības
ēkas un telpu grupas, ar dzelzceļa transporta apkopi
saistītas ēkas un telpu grupas u. tml.


46. 124101 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi
un ar tiem saistītās ēkas


 


47. 12410101 Lidmašīnu tehniskās apkopes
ēkas, lidostu saimniecības ēkas


Lidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas,
signālposteņu ēkas


48. 12410102 Dzelzceļa transporta apkopes
ēkas


Lokomotīvju un vagonu depo un citas ar dzelzceļa
transporta apkopi saistītas ēkas u. tml.
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49. 12410103 Dzelzceļa, lidostu, auto un
ūdenstransporta pasažieru staciju
ēkas


Pasažieru staciju ēkas neatkarīgi no transporta veida,
trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas u. tml.


50. 12410104 Sakaru nodaļu, radiostaciju un
televīzijas centru–studiju ēkas


Radio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles,
telekomunikāciju centri u. tml. ēkas, izņemot pasta
nodaļas


51. 12410105 Kuģu ceļu bākas Bāku ēkas, kuras paredzētas kuģu satiksmes
nodrošināšanai


52. 1242 Garāžu ēkas;
garāžas telpu grupa


Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas un telpu
grupas, apjumtas transportlīdzekļu (auto, velosipēdu,
laivu (eliņi) un citas tehnikas) novietnes (nojumes) un
garāžas (gan ēkas, gan telpu grupas). Ēkas un telpu
grupas, kas nav lauksaimniecības tehnikas garāžas
(kods 1271) vai nav mājsaimniecības individuālās
garāžas vai mājsaimniecības individuālās apjumtās
transportlīdzekļu novietnes (kods 1274)


53. 124201 Garāžu ēkas  
54. 12420101 Smagās tehnikas garāžas Smago automašīnu, traktoru, kombainu u. tml. smagās


tehnikas garāžas
55. 12420102 Vieglo automobiļu daudzstāvu un


pazemes autostāvvietas
Divu un vairāk stāvu autostāvvietas, pazemes
autostāvvietas


56. 12420103 Garāžas ar atsevišķām bloķētām
telpām


Vieglo automašīnu garāžu ēkas ar atsevišķiem boksiem
un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas


57. 125 Rūpnieciskās ražošanas ēkas un
noliktavas


 


58. 1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
rūpnieciskās ražošanas telpu
grupa


Ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai
ražošanai, piemēram, rūpnīcas, darbnīcas, fabrikas,
kautuves un alus brūži, autoservisi, automazgātavas
(nojumes un cita konstruktīvā risinājuma ēkas auto
mazgāšanai), veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas,
katlumājas un koģenerācijas stacijas, slēgto
transformatoru apakšstaciju ēkas, sūkņu un kompresoru
stacijas, attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas
staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas un
savākšanas punkti.
Minētās ēkas un telpu grupas, izņemot telpu grupas, kas
paredzētas pasūtījumu pieņemšanai vai pakalpojumu
sniegšanai tirdzniecības centros u. tml. (kods 1230)


59. 125101 Rūpnieciskās ražošanas ēkas  
60. 12510101 Ražošanas ēkas, kurās lielākās


telpas (pēc platības
kvadrātmetros) augstums ir līdz 6
m (ieskaitot)


 


61. 12510102 Ražošanas ēkas, kurās lielākās
telpas (pēc platības
kvadrātmetros) augstums ir lielāks
par 6 m


 


62. 12510103 Katlumājas  
63. 12510104 Elektroenerģijas apgādes ēkas,


izņemot transformatoru
apakšstaciju ēkas


Ēkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju,
izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas


64. 12510105 Sūkņu un kompresoru staciju
ēkas


Sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā
tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti
gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola,
dietilēnglikola u. c. sūkņi


65. 12510106 Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un
nostādināšanas staciju ēkas


Dzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un
nostādināšanas staciju ēkas


66. 12510107 Slēgto transformatoru
apakšstaciju ēkas


Slēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības
ēkas


67. 12510108 Gāzes regulēšanas stacijas Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas
tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei
gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas, odorizācijas
un spiediena pazemināšanas iekārtas)


68. 12510109 Gāzes mērīšanas stacijas Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas
tehnoloģiskās iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes
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noteikšanai
69. 12510110 Gāzes savākšanas punkti Tehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves


iekārtas
70. 1252 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un


silosi;
noliktavas, rezervuāra, bunkura,
silosa telpu grupa


Apjumtas ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas kā
noliktavas un pilda uzglabāšanas funkcijas, piemēram,
ūdens, naftas, gāzes, ķīmisko vielu un radioaktīvo
atkritumu rezervuāru ēkas un telpu grupas, bunkuri un
silosi, saldētavas, sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes un
citas specializētās noliktavu ēkas un telpu grupas.
Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi, kas nav
klasificējami kā lauksaimniecības ēkas (kods 1271)


71. 125201 Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un
silosi


 


72. 12520101 Saldētavu ēkas, izņemot
lauksaimniecības saldētavas


 


73. 12520102 Noliktavas, izņemot
lauksaimniecības noliktavas


 


74. 12520103 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai
maisījumu un radioaktīvo atkritumu
rezervuāri un tvertnes ar
būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)


 


75. 12520104 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai
maisījumu un radioaktīvo atkritumu
rezervuāri un tvertnes ar
būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3
(ieskaitot)


 


76. 12520105 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai
maisījumu un radioaktīvo atkritumu
rezervuāri un tvertnes ar
būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3
(ieskaitot)


 


77. 12520106 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai
maisījumu un radioaktīvo atkritumu
rezervuāri un tvertnes ar
būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3


 


78. 12520107 Ūdens rezervuāri  
79. 12520108 Ražošanas uzņēmumu silosveida


un bunkurveida noliktavas
 


80. 12520109 Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes  
81. 126 Ēkas plašizklaides pasākumiem,


izglītības, slimnīcu vai veselības
aprūpes iestāžu vajadzībām


 


82. 1261 Ēkas plašizklaides pasākumiem;
plašizklaides pasākumu telpu
grupa


Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas un telpu grupas,
teātri, kazino, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek
izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un
deju zāļu ēkas un telpu grupas u. tml., tai skaitā ēkas ar
nojumes konstruktīvo risinājumu, piemēram, apjumtas
estrādes un skatuves


83. 126101 Ēkas plašizklaides pasākumiem  
84. 12610101 Apjumtas estrādes Apjumtas vasaras estrādes, kas netiek apkurinātas
85. 12610102 Teātri, kinoteātri, koncertzāles,


cirka ēkas, mūzikas, deju un citu
plašizklaides pasākumu ēkas


Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, kazino,
sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas
plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāles


86. 1262 Muzeji un bibliotēkas;
muzeja vai bibliotēkas telpu grupa


Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas,
arhīvu u. tml. ēkas un telpu grupas


87. 126201 Muzeji un bibliotēkas  
88. 12620101 Muzeji, mākslas galerijas,


bibliotēkas un arhīvu ēkas
 


89. 1263 Skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai
paredzētās ēkas;
izglītības iestāžu telpu grupa


Pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības un kultūrizglītības
iestāžu ēkas un telpu grupas – bērnudārzi, pamatskolas,
vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālās skolas
bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas, bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniegšanas ēkas un telpu
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grupas u. tml., augstskolu un zinātniskās pētniecības
iestāžu ēkas un telpu grupas, zinātniskās pētniecības
laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas un telpu
grupas, meteoroloģiskās stacijas, observatoriju ēkas un
telpu grupas, dienas centri bērniem, jauniešiem,
invalīdiem, senioriem un citām sabiedrības grupām


90. 126301 Skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai
paredzētās ēkas


 


91. 12630101 Skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai
paredzētās ēkas


 


92. 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes
iestāžu ēkas;
ārstniecības vai veselības aprūpes
iestāžu telpu grupa


Ēkas un telpu grupas medicīniskai ārstēšanai un
aprūpei, piemēram, slimnīcas un aprūpes iestādes
cilvēkiem vai dzīvniekiem, atskurbtuves, universitātes
slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri,
ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu
slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un
bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru
centri, morgi


93. 126401 Ārstniecības vai veselības aprūpes
iestāžu ēkas


 


94. 12640101 Ārstniecības vai veselības aprūpes
iestāžu ēkas


 


95. 1265 Sporta ēkas;
sporta telpu grupa


Ēkas un telpu grupas sporta pasākumiem, tai skaitā
arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas un telpu
grupas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi,
šautuves, boulinga ēkas un telpu grupas u. tml.


96. 126501 Sporta ēkas  
97. 12650101 Sporta ēkas  
98. 127 Citas nedzīvojamās ēkas  
99. 1271 Lauksaimniecības nedzīvojamās


ēkas;
lauksaimniecības nedzīvojamās
ēkas telpu grupa


Apjumtas ēkas un telpu grupas, tai skaitā nojumes, kas
tiek izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā, – kūtis,
staļļi, dzīvnieku vivāriji, zvērkopības ēkas, segtie voljēri,
dzīvnieku patversmes, inkubatori un cāļu sildīšanas
ēkas, ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju
vai veic tās pirmapstrādi, saldētavas, lauksaimniecības
produkcijas noliktavas, skābbarības torņi, kūtsmēslu vai
vircas krātuves ar ēkas konstruktīvo risinājumu, nojumes
kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi), siltumnīcas,
svaru ēkas, lauksaimniecības tehnikas garāžas, šķūņi
siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai u. tml.


100. 127101 Lauksaimniecības nedzīvojamās
ēkas


 


101. 12710101 Lauksaimniecības produkcijas
noliktavas un apstrādes ēkas


Ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai
veic tās pirmapstrādi (tai skaitā noliktavas, skābbarības
torņi u. tml.)


102. 12710102 Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo
platību, lielāku par 60 m2


Šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai


103. 12710103 Saldētavas un pagrabi Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas
un pagrabi


104. 12710104 Lauksaimniecības nojumes Nojumes materiālu un tehnikas novietošanai
105. 12710105 Kūtis ar kopējo platību, lielāku par


60 m2, un zvērkopības ēkas
Kūtis, staļļi un segtie voljēri ar kopējo platību, lielāku par
60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un
cāļu sildīšanas ēkas u. tml.


106. 12710106 Siltumnīcas ar kopējo platību,
lielāku par 60 m2


 


107. 12710107 Lauksaimniecības tehnikas
garāžas


 


108. 12710108 Nojumes kažokzvēru sprostu
izvietošanai


Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)


109. 12710109 Kūtsmēslu un vircas krātuves Virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa
krātuves
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110. 1272 Kulta ēkas;
kulta telpu grupa


Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas u. c. reliģijas vai
kulta ēkas, ar kapsētām saistītās ēkas, kapličas,
mauzoleji, sēru zāles, krematorijas, kolumbāriju ēkas u.
tml. ēkas un telpu grupas, izņemot apbedīšanas birojus
un aģentūras u. tml. (1230)


111. 127201 Kulta ēkas  
112. 12720101 Kulta ēkas Kulta ēkas, kas nav ar apbedīšanu saistītas ēkas
113. 12720102 Ar apbedīšanu saistītās ēkas  
114. 1273 Kultūrvēsturiskie objekti;


kultūrvēsturiska objekta telpu
grupa


Jebkura veida kultūrvēsturiskas ēkas un telpu grupas
kultūrvēsturiskās ēkās, kuras neizmanto citiem mērķiem,
piemēram, ēku drupas un telpu grupas (ārtelpas). Ja ēkai
vai telpu grupai ir nosakāms cits lietošanas veids, tad
lietošanas veids ar kodu 1273 nav attiecināms uz ēku vai
telpu grupu arī tad, ja tai ir noteikts valsts kultūras
pieminekļa statuss


115. 127301 Kultūrvēsturiskie objekti  
116. 12730101 Kultūrvēsturiskas ēkas  
117. 1274 Citas, iepriekš neklasificētas,


ēkas;
cita, iepriekš neklasificēta, telpu
grupa


Attiecībā uz ēkām – soda izciešanas iestādes, cietumi
un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku,
robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas
un šo iestāžu kazarmas. Tualetes ēkas, mājsaimniecību
saimniecības ēkas, individuālās garāžas, individuālās
pirtis*, pagrabi, vasaras virtuves, siltumnīcas, apsardzes
ēkas, caurlaides ēkas, individuālās lapenes, citur
neklasificētas nojumes u. tml.
Attiecībā uz telpu grupām – minētajās ēkās esošās telpu
grupas, kā arī telpu grupas pagrabstāvos un tehniskajos
stāvos visām ēku klasēm, ja telpu grupas nav
klasificējamas citās klasēs un pilda ēkas izmantošanas
atbalsta funkciju (dažādu veidu tehniskās telpas), un nav
šīs ēkas koplietošanas telpu grupa (kods 1200).
Piezīme. * Individuālās pirtis personīgās higiēnas
vajadzībām, kurās nesniedz mazgāšanās u. c.
skaistumkopšanas pakalpojumus (kods 1230)


118. 127401 Soda izciešanas iestāžu ēkas,
aizsardzības spēku, policijas un
ugunsdzēsības dienestu ēkas un
kazarmas


 


119. 12740101 Soda izciešanas iestāžu ēkas,
aizsardzības spēku, policijas un
ugunsdzēsības dienestu ēkas un
kazarmas


Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma
centri, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un
ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas


120. 127402 Palīgēkas Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām
uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas,
siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u. tml. ēkas


121. 12740201 Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2
(ieskaitot), saimniecības ēkas,
pagrabi un sabiedriskās tualetes


Kūtis un segtie voljēri ar kopējo platību līdz 60 m2
(ieskaitot), saimniecības ēkas un telpu grupas, pagrabi,
kuri nepilda lauksaimnieciskās ražošanas vai kādu citu
funkciju, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka
ārsienām


122. 12740202 Individuālās garāžas Brīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
123. 12740203 Siltumnīcas ar kopējo platību līdz


60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas
palīgēkas


Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot),
šķūņi un citas vieglas konstrukcijas palīgēkas


124. 12740204 Nojumes ar metāla vai mūra
balstiem un pamatnes cieto
segumu


Citur neklasificētas nojumes ar metāla vai mūra balstiem
un pamatnes cieto segumu


125. 12740205 Nojumes Ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, kas nav citur
klasificējamas nojumes


126. 2 Inženierbūves Inženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju
127. 21 Transporta būves  
128. 211 Autoceļi, ielas un ceļi  
129. 2111 Autoceļi Inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama


transportlīdzekļu satiksmei. Valsts galvenie, reģionālie
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un vietējie autoceļi, tai skaitā krustojumi un savienojumi,
kā arī pie šiem autoceļiem esošās stāvvietas un ar
transporta infrastruktūru saistītie laukumi.
Tilti, viadukti, tuneļi un pazemes ceļi klasificējami kā
atsevišķas būves (nav klasificējamas kā autoceļš)


130. 211101 Valsts autoceļi  
131. 21110101 Valsts galvenie autoceļi, reģionālie


un vietējie autoceļi
Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi,
tai skaitā ceļu mezgli ar asfaltbetona segumu


132. 2112 Ielas, ceļi un laukumi Ielas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā
šķērsielas, lauku, meža, komersantu, pašvaldību, māju
ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi,
kā arī pie šīm ielām un ceļiem piekritīgie ar transporta
infrastruktūru saistītie laukumi, piemēram,
transportlīdzekļu novietnes u. tml.


133. 211201 Ielas, ceļi un laukumi  
134. 21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto


segumu
Ielas, ceļi un laukumi ar melno segumu, bruģakmens
segumu, dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu
līdzīgu materiālu cieto segumu


135. 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto
segumu


Ielas, ceļi un laukumi ar grants, smilts, šķembu,
izdedžu, gumijas, tenisita vai citu līdzīgu materiālu
mīksto segumu


136. 212 Sliežu ceļi  
137. 2121 Dzelzceļi Dzelzceļa līnijas, tai skaitā estakādes sliežu ceļi,


rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas un krustojumi,
manevru un šķirošanas līnijas.
Katra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu dzelzceļa
līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu
pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas
līnijām u. tml.


138. 212101 Platsliežu dzelzceļi  
139. 21210101 Platsliežu dzelzceļi Katra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu platsliežu


dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu
ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas
līnijām u. tml.


140. 212102 Šaursliežu dzelzceļi  
141. 21210201 Šaursliežu dzelzceļi Katra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu


šaursliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu
ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru
un šķirošanas līnijām u. tml.


142. 2122 Pilsētas sliežu ceļi Tramvaju un metro sliežu ceļi un no pārējās dzelzceļa
satiksmes nodalīti pilsētas sliežu ceļu tīkli u. tml.


143. 212201 Tramvaju ceļi  
144. 21220101 Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa


seguma
Tramvaja sliežu ceļš bez ceļa seguma starp sliedēm


145. 21220102 Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa
segumu


Tramvaja sliežu ceļš ar betona, bruģa vai asfaltbetona
ceļa segumu starp sliedēm


146. 213 Lidlauku skrejceļi  
147. 2130 Lidlauku skrejceļi Lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām, kā arī


lidmašīnu apkopei paredzētās manevrēšanas joslas,
stāvvietas, u. tml. laukumi


148. 213001 Lidlauku skrejceļi  
149. 21300101 Lidlauku skrejceļi un stāvvietas Lidlauku skrejceļi un stāvvietas ar betona, asfaltbetona


vai densifalta segumu
150. 214 Tilti, estakādes, tuneļi un


pazemes ceļi
 


151. 2141 Tilti un estakādes Metāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai
sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai
skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes
u. tml.
Pie tiltiem, ceļu pārvadiem, estakādēm, viaduktiem
esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods 2141)
sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)


152. 214101 Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti
un ceļa pārvadi
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153. 21410101 Autoceļa un dzelzceļa
dzelzsbetona un metāla laidumu
tilti


Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona, mūra vai metāla
laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads


154. 21410102 Autoceļa un dzelzceļa koka
laidumu tilti


Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilts, viadukts vai
ceļa pārvads


155. 214102 Gājēju tilti  
156. 21410201 Dzelzsbetona, metāla un mūra


laidumu gājēju tilti vai virszemes
gājēju pārejas


 


157. 21410202 Koka laidumu gājēju tilti  
158. 214103 Estakādes Konstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu


novietošanai un citām vajadzībām
159. 21410301 Dzelzceļu estakādes  
160. 21410302 Rūpniecības uzņēmumu


ražošanas procesu estakādes
 


161. 21410303 Cauruļvadu pārvadu estakādes  
162. 2142 Tuneļi un pazemes ceļi Autoceļu, ceļu, ielu, dzelzceļu un gājēju tuneļi ar noejām


u. tml. pazemes ceļi.
Šajās būvēs esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods
2142) sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)


163. 214201 Transporta un gājēju tuneļi  
164. 21420101 Transporta un gājēju tuneļi Transporta un gājēju tuneļi ar noejām
165. 215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas


hidrobūves
 


166. 2151 Ostas un kuģojamie kanāli Jūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli, būnas,
viļņlauži u. tml.), upju un kanālu hidrotehniskās būves,
piestātnes, nostiprinātas krastmalas (izbūvēta krastmala
ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu
kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu), estakādes tipa
iekšzemes ūdeņu un jūras ostu piestātnes uz
dzelzsbetona pāļiem u. tml. inženierbūves


167. 215101 Piestātnes un piestātņu
krastmalas


 


168. 21510101 Krastmalas ar dažādu veidu krasta
nostiprinājumiem


Izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona,
betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta
nostiprinājumu


169. 21510102 Iekšzemes ūdeņu piestātnes Estakādes tipa iekšzemes ūdeņu piestātnes uz
dzelzsbetona pāļiem


170. 215102 Ostu akvatoriju būves  
171. 21510201 Moli, būnas un viļņlauži Moli, būnas un viļņlauži no betona, ar akmens sabērumu


vai pakšu kastēm
172. 21510202 Jūras ostu piestātnes Estakādes tipa jūras ostu piestātnes
173. 2152 Dambji Dambji ar nostiprinātām nogāzēm vai bez nogāžu


nostiprināšanas u. tml. ūdens uzkrāšanas būves
dažādiem mērķiem – hidroelektriskajām spēkstacijām,
apūdeņošanai, ūdens plūsmas regulēšanai, plūdu
novēršanai, kā arī aizsprosti, krasta aizsargbūves


174. 215201 Dambji  
175. 21520101 Dambji ar nostiprinātām nogāzēm Dambji, kuru nogāzes ir nostiprinātas ar bruģi vai citu


materiālu
176. 21520102 Dambji bez nogāžu


nostiprināšanas
Dambji bez nogāžu nostiprināšanas


177. 2153 Akvedukti, apūdeņošanas un
meliorācijas hidrobūves


Zemes kultivēšanai paredzētas apūdeņošanas un
nosusināšanas hidrotehniskās būves, tai skaitā polderu
sūkņu stacijas bez virszemes ēku pazīmēm


178. 215301 Akvedukti, apūdeņošanas un
kultivācijas hidrobūves


 


179. 21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un
kultivācijas hidrobūves


 


180. 22 Cauruļvadi, sakaru un
elektropārvades līnijas


 


181. 221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās  
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sakaru un elektropārvades līnijas
182. 2211 Maģistrālie naftas produktu un


gāzes cauruļvadi
Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens
cauruļvadi. Naftas cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm
un lielāku. Gāzes cauruļvadi ar darba spiedienu, lielāku
par 1,6 megapaskāliem


183. 221101 Maģistrālie naftas produktu
cauruļvadi


 


184. 22110101 Maģistrālie naftas produktu
cauruļvadi ar iekšējo diametru 500
mm un lielāku


 


185. 221102 Gāzes pārvades un uzglabāšanas
sistēmas


Augsta spiediena pārvades sistēmas gāzesvadi (ar darba
spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem) un gāzes
urbumi


186. 22110201 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar
iekšējo diametru līdz 300 mm
(ieskaitot)


 


187. 22110202 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar
iekšējo diametru no 300 līdz 600
mm (ieskaitot)


 


188. 22110203 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar
iekšējo diametru, lielāku par 600
mm


 


189. 2212 Maģistrālie ūdensapgādes
cauruļvadi


Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens
cauruļvadi ūdens pārvadīšanai ar iekšējo diametru no 150
mm


190. 221201 Maģistrālie ūdensapgādes
cauruļvadi


 


191. 22120101 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no
150 līdz 300 mm (ieskaitot)


 


192. 22120102 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no
300 līdz 600 mm (ieskaitot)


 


193. 22120103 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no
600 līdz 900 mm (ieskaitot)


 


194. 22120104 Ūdensvadi ar iekšējo diametru,
lielāku par 900 mm


 


195. 2213 Maģistrālās sakaru līnijas Maģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens
sakaru līnijas, piemēram, radio un televīzijas vai kabeļu
tīkli, retranslācijas un elektronisko sakaru torņi un masti


196. 221301 Masti un torņi Sakaru, televīzijas, radio u. tml. mērķiem izmantojamie
torņi un masti


197. 22130101 Režģotie torņi un masti  
198. 22130102 Čaulveida torņi vai masti  
199. 22130103 Torņi, augstāki par 300 m  
200. 221302 Maģistrālās sakaru līnijas  
201. 22130201 Maģistrālās sakaru līnijas  
202. 2214 Maģistrālās elektropārvades un


elektrosadales līnijas
Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades (110
un 330 kilovoltu) un elektrosadales (6, 10 un 20 kilovoltu,
kā arī zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1
kilovolta) līnijas


203. 221401 Elektropārvades virszemes līnijas  
204. 22140101 330 kilovoltu gaisvadu


elektrolīnijas
 


205. 22140102 110 kilovoltu gaisvadu
elektrolīnijas


 


206. 221402 Elektropārvades pazemes līnijas  
207. 22140201 330 kilovoltu pazemes kabeļu


elektrolīnijas
 


208. 22140202 110 kilovoltu pazemes kabeļu
elektrolīnijas


 


209. 221403 Elektrosadales virszemes līnijas  
210. 22140301 Vidussprieguma 6, 10 un 20


kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
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211. 22140302 Zemsprieguma gaisvadu
elektrolīnijas


Zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta
gaisvadu elektrolīnijas


212. 221404 Elektrosadales pazemes līnijas  
213. 22140401 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes


kabeļu elektrolīnijas
 


214. 22140402 Zemsprieguma kabeļu
elektrolīnijas


Zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta
kabeļu elektrolīnijas


215. 222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un
kabeļi


 


216. 2221 Gāzes sadales sistēmas Sadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6
megapaskāliem (ieskaitot)


217. 222101 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
(ieskaitot)


 


218. 22210101 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru līdz 150
mm (ieskaitot)


 


219. 22210102 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru no 150
līdz 400 mm (ieskaitot)


 


220. 22210103 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru, lielāku
par 400 mm


 


221. 222102 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
spiedienu no 0,4 līdz 1,6
megapaskāliem


 


222. 22210201 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru līdz 150
mm (ieskaitot)


 


223. 22210202 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru no 150
līdz 400 mm (ieskaitot)


 


224. 22210203 Sadales sistēmas gāzesvadi ar
cauruļu iekšējo diametru, lielāku
par 400 mm


 


225. 2222 Vietējās nozīmes aukstā un
karstā ūdens apgādes būves


Vietējie aukstā un karstā ūdens un tvaika cauruļvadi,
ūdenstorņi, akas, ūdens ieguves urbumi, ūdens
gradētavas u. tml.


226. 222201 Ūdens ieguves urbumi un grodu
akas


 


227. 22220101 Ūdens ieguves urbumi vai grodu
akas


 


228. 222202 Ūdenstorņi  
229. 22220201 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra


ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)
 


230. 22220202 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra
ietilpību, lielāku par 200 m3


 


231. 222203 Ūdensapgādes cauruļvadi  
232. 22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo


diametru līdz 350 mm (ieskaitot)
 


233. 22220302 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo
diametru, lielāku par 350 mm


 


234. 222204 Siltumapgādes cauruļvadi  
235. 22220401 Termofikācijas, tvaika un


kondensāta cauruļvadi siltumtrašu
kanālos ar iekšējo diametru līdz
300 mm (ieskaitot) un
siltumizolāciju


 


236. 22220402 Termofikācijas, tvaika un
kondensāta cauruļvadi siltumtrašu
kanālos ar iekšējo diametru,
lielāku par 300 mm, un
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siltumizolāciju
237. 22220403 Virszemes termofikācijas un


tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju
 


238. 22220404 Bezkanāla pazemes siltumtīklu
cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz
500 mm (ieskaitot) un
siltumizolāciju


 


239. 22220405 Bezkanāla pazemes siltumtīklu
cauruļvadi ar iekšējo diametru,
lielāku par 500 mm, un
siltumizolāciju


 


240. 222205 Ūdens gradētavas  
241. 22220501 Ūdens gradētavas  
242. 2223 Vietējās nozīmes notekūdeņu


cauruļvadi un attīrīšanas būves
Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, cauruļvadi, arī
notekūdeņu attīrīšanas būves (būves bez ēkas pazīmēm,
atvērta tipa rezervuāri, baseini, dūņu lauki ar pamatni)


243. 222301 Kanalizācijas tīklu cauruļvadi  
244. 22230101 Čuguna vai dzelzsbetona


kanalizācijas cauruļvadi
 


245. 22230102 Tērauda cauruļvadu kanalizācijas
kolektoru pārejas zem upju
gultnēm


 


246. 22230103 Keramikas vai plastmasas
kanalizācijas cauruļvadi


 


247. 222302 Notekūdeņu attīrīšanas būves  
248. 22230201 Attīrīšanas iekārtu rezervuāri  
249. 22230202 Attīrīšanas iekārtu baseini  
250. 22230203 Dūņu lauki ar pamatni  
251. 2224 Vietējās nozīmes elektropārvades


un sakaru kabeļu būves
Elektrokabeļu, sakaru kabeļu u. c. kabeļu kanalizācijas
cauruļvadi


252. 222401 Vietējās nozīmes elektropārvades
un sakaru kabeļu būves


 


253. 22240101 Sakaru kabeļu kanalizācijas
cauruļvadi


 


254. 23 Kompleksās būves rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumos


Būves, kurām nav ēku pazīmju


255. 230 Kompleksās būves rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumos


 


256. 2301 Ieguves rūpniecības vai iežieguves
būves


Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, kurām nav ēku
pazīmju


257. 230101 Ieguves rūpniecības vai iežieguves
būves


 


258. 23010101 Ieguves rūpniecības vai derīgo
izrakteņu ieguves būves


Būves, kuras nav karjeri un kurām nav ēku pazīmju


259. 2302 Spēkstaciju būves Spēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā
vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora
spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa


260. 230201 Spēkstaciju būves  
261. 23020101 Vēja elektrostacijas Vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora


spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
262. 2303 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu


būves
Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām
klasēm


263. 230301 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu
būves


 


264. 23030101 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu
būves


 


265. 2304 Iepriekš neklasificētas smagās
rūpniecības uzņēmumu būves


Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām
klasēm


266. 230401 Iepriekš neklasificētas smagās
rūpniecības uzņēmumu būves


 


267. 23040101 Iepriekš neklasificētas smagās  
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rūpniecības uzņēmumu būves
268. 24 Citas inženierbūves  
269. 241 Sporta un atpūtas būves  
270. 2411 Sporta laukumi Brīvdabas sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, āra


trenažieru laukumi un speciālas trases autosportam,
motosportam, velosportam, jāšanas sportam,
basketbolam, golfam, šaušanas sportam u. tml.


271. 241101 Sporta laukumi, trases  
272. 24110101 Sporta laukumi un trases ar cieto


segumu
Sporta laukumi un trases ar asfalta, koka, dzelzsbetona,
betona u. tml. segumu


273. 24110102 Sporta laukumi un trases ar
mīksto segumu


Sporta laukumi un trases ar smilts, speciālā maisījuma,
tenisita u. tml. segumu


274. 2412 Citas sporta un atpūtas būves Atrakciju un atpūtas parkos, pie dzīvojamās ēkas vai
citur esošos atrakciju laukumos, golfa laukumos,
jāšanas centros, pludmalēs, ūdens sportam paredzētās
teritorijās, publiskos dārzos un parkos, zooloģiskajos
dārzos un botāniskajos dārzos esošās inženierbūves,
kas nav citur klasificētas (piemēram, nesegtas tribīnes,
velotreki, baseini, bobsleja un kamaniņu trases, trošu
ceļi sportam vai atpūtai)


275. 241201 Citas sporta un atpūtas būves  
276. 24120101 Tribīnes  
277. 24120102 Velotreki  
278. 24120103 Peldbaseini Peldbaseini ar lēkšanas torņiem vai bez tiem
279. 24120104 Ledus nobrauciena trases Bobsleja un kamaniņu trases, ledus starta estakādes u.


tml. būves
280. 24120105 Nobrauciena trases Trases, kas paredzētas nobraucieniem ar rodeļu


kamanām u. tml. būves
281. 24120106 Sporta un atpūtas trošu ceļi Slēpotāju pacēlāji, gaisa vagoniņu trases, kabeļu


ūdenssporta trases u. tml. būves
282. 242 Citas, iepriekš neklasificētas,


inženierbūves
 


283. 2420 Citas, iepriekš neklasificētas,
inženierbūves


Dūmeņi, baseini (jebkura cita veida atklātie baseini, kas
nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram,
izbūvēti zivju baseini, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves
vai citas vaļējas šķidrmēslu krātuves, atkritumu poligoni
vai izgāztuves), elevatoru–noliktavu uzņēmumu
inženierbūves – tvertnes, apgaismošanas līnijas, žogi,
kultūrvēsturiskas inženierbūves (jebkura veida
kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju
un kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram,
pieminekļi un kolumbāriji), ar transporta infrastruktūru
nesaistīti un citi iepriekš neminēti laukumi, skatu torņi,
trošu ceļi, kas nav sporta un atpūtas būves (2412)


284. 242001 Dūmeņi  
285. 24200101 Ķieģeļu dūmeņi  
286. 24200102 Dzelzsbetona dūmeņi  
287. 24200103 Metāla dūmeņi  
288. 242002 Baseini Jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini


vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, zivju baseini,
kā arī baseina konstrukcijai līdzīgas inženierbūves,
piemēram, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuve vai cita vaļēja
šķidrmēslu krātuve, baseinveida atkritumu poligoni vai
izgāztuves


289. 24200201 Baseini  
290. 242003 Elevatoru–noliktavu uzņēmumu


būves
 


291. 24200301 Elevatoru un graudu pārstrādes
(pirmapstrādes) uzņēmumu
tvertnes graudu piegādāšanai
transportam un atkritumiem


 


292. 242004 Apgaismes būves  
293. 24200401 Apgaismošanas līnijas ar balstiem  
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un lampām
294. 242005 Žogi  
295. 24200501 Žogi bez cokola ar koka, klūgu


pinuma vai cita līdzīga materiāla
pildījumu


 


296. 24200502 Žogi bez cokola ar metāla, stikla
vai cita līdzīga materiāla pildījumu


 


297. 24200503 Žogi ar cokolu un koka klūgu
pinuma, metāla, stikla vai cita
materiāla pildījumu


Žogi, kas ir ar cokolu, bet bez mūra, betona vai
dzelzsbetona pildījuma


298. 24200504 Mūra, betona vai dzelzsbetona
žogi


 


299. 242006 Kultūrvēsturiskas inženierbūves Jebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav
ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem
(piemēram, pieminekļi, kolumbāriji u. tml.)


300. 24200601 Kultūrvēsturiskas inženierbūves  
301. 242007 Laukumi  
302. 24200701 Laukumi Laukumi, kas nav saistīti ar transporta infrastruktūru, un


citi iepriekš neminēti laukumi (piemēram, būvmateriālu,
kurināmā, atkritumu, kūtsmēslu un citu materiālu
novietošanai paredzēti laukumi)


303. 242008 Skatu torņi un platformas  
304. 24200801 Skatu torņi un platformas  
305. 242009 Trošu ceļi  
306. 24200901 Trošu ceļi Trošu ceļi, kas nav paredzēti sportam un atpūtai (2412)


Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
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